
防虫粮面走道板（供应）

产品名称 防虫粮面走道板（供应）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             防虫粮面走道板（供应） � � �
防虫粮面走道板（供应） 低温和中温力学性能也好低压锅炉板、船、车辆的结构件。低温机械零件含Nb
镇静钢，性能与14MnNb钢相近起重机、鼓风机、化工机械等耐大气腐蚀用钢，低温冲击韧性好，可焊
性、冷热加工性能都好潮湿多雨地区和腐蚀气氛环境的各种机械工作温度为一7°C低温用钢冷冻机械，
低温下工作的结构件性能与18Nb钢相近工作温度为-2～45°C的容器及其他结构件综合力学性能好，低
温性能、冷冲压性能、焊接性能和可切削性能都好矿山、运输、化工等各种机械性能与16Mn钢相似，冲
击韧性和冷弯性能比16Mn好耐海水及大气腐蚀性好抗大气和海水腐蚀的各种机械高压锅炉锅筒、石油、
化工容器、高应力起重机械、运输机械构件综合力学性能比16Mn钢高，焊接性、热加工性和低温冲击韧
性都好综合力学性能、焊接性能良好。2模拟现场工况试验气源压力：.4MPa；管道压力：.7MPa；介质温
度：15℃；开启次数：8次(要求1次/a)；动作启闭时间：1s；泄漏量：8次试运行后，作气密性试验其泄
漏量为零。经过试验后，对各个部件进行检查，主密封面无磨损痕迹，执行机构的运动部件及阀内运动
部件完好无损，且整体动作灵活，运行可靠。目前，这种阀门已经系列化，可以与大中小型空分设备配
套使用。此后，我们又开发出PN1.MPaDN4蝶阀，于1997年12月在长治钢厂六千空分设备上使用，性能良
好，深受用户好评。在建筑绿色建筑的过程中，土壤源热泵是一种可以广泛应用的系统形式。壤源热泵
的优缺点及分类2.1土壤源热泵的优点土壤源热泵利用土壤一年四季温度稳定的特点，冬季把土壤能作为
热泵供暖的热源，即把高于环境温度的地能中的热能取出来供给室内采暖，夏季把土壤能作为空调的冷
源，即把室内的热能取出来释放到底于环境温度的土壤中。通常土壤源热泵消耗1KW的热量，用户可以
得到4KW左右的热量或冷量，从而达到节能的目的，而且在系统运行过程中，不产生任何有害物质，实
现了环保的功效。 

粮库密封槽（报价）
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