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产品名称 深圳生态陶瓷透水砖规格图片-陶瓷透水砖项目

公司名称 惠州金企科技有限责任公司

价格 100.00/平方米

规格参数 品牌:金企
产地:广东惠州市
使用场景:市政人行道

公司地址 深圳市光明区凤凰街道面前岭小区三排20号

联系电话 15361077165 13538078935

产品详情

在传统的城市发展中，城市公共区域或居住区域路面设计所使用的大多是透水性较差的铺装建材，因此
导致雨水透水性差。而如今，不仅我国，国外也是纷纷采用透水材料替换以前不透水的材料。而在透水
砖这一方面，陶瓷透水砖
凭借着其较高的性价比，得到国内外城市建设
者的青睐。陶瓷透水砖
由陶瓷原料经筛分、成型、烘干、高温烧结而成
。那么陶瓷透水砖有哪些特性，使得它在市场上如此受关注呢?

1.优异的透水性：

陶瓷透水砖的特殊颗粒结构和生产工艺具有普通透水铺贴材料的3倍以上的透水性，每平方每分钟可快速
渗透60kg水，减轻下水道负担，防止城市内涝，即使下雨也不湿鞋，不溅水。同时防止地下水枯竭，改
善植被的生态环境。

2. 高抗压、抗折强度：

陶瓷透水砖经过1300℃高温烧结而成，产品结合通过颗粒间的物理成分熔融后冷却而成，强度通常大于4
5Mpa，可作为车行道铺装使用。

3. 雨水收集系统：

陶瓷透水砖多孔特性可以让雨水迅速渗透，并蓄存大量雨水，在阳光下可蒸发，从而降低地表温度，缓
解城市“热岛效应”。同时使植被生长更为茂盛。

4. 防滑性：

因为陶瓷透水砖表面的颗粒组织具备优异的防滑性，同时雨水能及时渗透或者储存在透水砖中，雨雪后
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不积水、不形成冰层，因此人们可在雨后、雪后放心行走。

5. 不褪色、耐寒、耐风化：

陶瓷透水砖具有耐时效性变化，不褪色，抗冻值可达-25℃，耐寒性高，同时也具有抗风化能力，即便遇
到强酸或强碱，品质也不会改变，非常适用于海湾码头。

6. 循环施工利用：

在城市建设中很难避免重复施工的情况，普通的铺装材料，如沥青、水泥砖、石材等，普遍不能重复利
用，这不仅增加了市政工程的成本，而且产生了大量垃圾和不可避免的其它污染。陶瓷透水砖因其独特
的结构和材料，可重复施工使用，减少了城市建设中三废的产生和各种资源的浪费，并产生了良好的经
济效益和社会效益。

        陶瓷透水砖一般规格600x300x50、300x300x50、400x400x50、400x200x50、300x150x50、20
0x100x50，更多规格后面会持续更新，可直接联系我们咨询。

      陶瓷透水砖在深圳的项目都有哪些呢?说说其中几个，1.松白路（松岗大道-
田园路）、2.东长路（光明大道-深圳外环高速）、3.光明大街项目、4.周家大道（松白路-华夏路）⋯⋯

通过介绍，大家是不是对陶瓷透水砖生产厂家生产的陶瓷透水砖有了更加深刻的认识与了解呢，希望这
些知识可帮助到各位。
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