
中达电通蓄电池2V3000AH电力储能电池

产品名称 中达电通蓄电池2V3000AH电力储能电池

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中达电通
型号:2V3000AH
类型:免维护蓄电池

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情
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尽管当今中达电通蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进，性能有了相当大的提高
，许多设计和用料的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15～20年以上，但真正能在使用中达到如
此寿命的电池恐怕是少之又少。究其原因，有以下几点：1.中达电通铅酸蓄电池在环境温度变化时对其
充电设备有苛刻要求。由于过去的充电设备在设计上的缺陷，因此影响了中达电通蓄电池的正常使用寿
命。2.中达电通铅酸蓄电池放电后，由于过去充电设备的使用不方便，致使用户不能及时给中达电通电
池补充电，其造成的伤害是使中达电通电池的寿命大为缩短。3.温度，温度对中达电通电池的影响较大
，太高或太低都会导致中达电通电池使用寿命下降(高温导致过充电，低温导致充电不足)，尤其是高温
，对中达电通电池寿命的影响尤为明显。一般来讲，环境温度应该控制在25℃左右。4.放电深度对中达
电通蓄电池使用寿命的影响也非常大。中达电通电池放电深度越大，循环使用次数就越少,因此在使用时



应尽量避免深度放电。小电流放电容易造成深度放电。
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