
A182 F51 双相钢对焊法兰 锻制法兰

产品名称 A182 F51 双相钢对焊法兰 锻制法兰

公司名称 盈克管道装备（河北）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:盈克
型号:A182 F51
标准:ASME B16.5

公司地址 盐山经济开发区蒲洼城园区

联系电话 0317-5121100 13315706699

产品详情

    盈克管道装备（河北）有限公司是生产销售抗硫弯头,抗硫管材,抗硫钢管.低硫磷管件,低硫磷三通,
低硫磷钢管，双抗管件，双抗钢管，双抗管材，低硫磷三通，低硫磷钢管，耐腐蚀管件，抗酸管件，NA
CE，20#-H2S，L245NS，L360NS，L360QS，A106BNS，HIC(氢致开裂腐蚀实验)，SSC（硫化物应力腐蚀
）的生产厂家。各种管件、法兰均按国标，电标，美标，日标，俄标，非标图纸生产，质量全部达到相
关技术检测标准，产品广泛用于石油、化工、电站、锅炉热力管网，污水治理，冶金焦化，压力容器，
建筑消防及给排水、等工程管道系统中。

    盈克管道装备（河北）有限公司主营产品有：抗硫管件，抗硫弯头，抗硫管材，抗硫钢管，低硫磷
，低硫磷管件，抗硫法兰、 双抗管件，双抗钢管，双抗管材，低硫磷三通，低硫磷钢管，耐腐蚀管件，
抗酸管件，NACE，20#-H2S，L245NS，L360NS，L360QS，A106BNS，HIC(氢致开裂腐蚀实验)，SSC
（硫化物应力腐蚀）等。

    我公司主要经营NACE MR0175抗硫管件.NACE抗硫三通、弯头.A234
WPB三通、弯头.A105NACE对焊法兰.L245NS三通、弯头.A420
WPL6三通、弯头16MnD弯头.a350LF2对焊法兰.API6A法兰.A182
F51双相钢法兰.管线钢三通、弯头.高压合金三通、弯头。

    NACE MR
0175是含硫化氢环境油气田开发材质选择标准方法，钢管在酸性状态下服役的标准。NACE MR
0175是美国标准。测试包括HIC和SSC测试。使用ANSI/NACE MR0175/ISO 15156本部分内容所选择的碳钢
、低合金钢以及铸铁，所耐受的是石油和天然气生产中含H2S环境，但不一定所有服役条件下都能抗腐
蚀开裂。设备用户的职责是选择适用于服役环境的碳钢、低合金钢以及铸铁。

    NACEMR0175/ISO15156是在酸性状态下服役的标准，NACE MR 0175是美国标准。NACE MR0175是
材料针对硫化物应力腐蚀实验的一个选材标准，涉及的内容是应力腐蚀实验与抗氢开裂实验，是通过这
样的实验室实验后得到材料性能与检测数据，从而判断材料的抗腐蚀性能，一般在项目实施或者材料使



用前需要出具的检测报告，因为实验本身周期较长，所以此类实验一般在项目下来前45天就得开始实施
的

    NACEMR0175/ISO15156是管材在酸性状态下服役的标准。NACE MR
0175是美国标准，不过要和客户确认如果是酸性情况下服役，要加上sour
service，这个就要做酸性实验（HIC,SSC明确频次，因为这个实验费用很高）;NACE
MR0175有4个部分，不一定都是要做酸性实验的（HIC,SSC）！
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