
免处理PP丝印油墨

产品名称 免处理PP丝印油墨

公司名称 上海兆恬实业有限公司

价格 195.00/公斤

规格参数 品牌:欧莱斯
型号:MPL-A-5001
产地:德国

公司地址 上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202
室E座

联系电话 021-59507952 18074309897

产品详情

免处理PP料丝印油墨免处理丝印PP料油墨销售厂家！用于PP、PE、PET、ABS、PC等材料，油墨具有超
强性能：100℃水煮4小时不会掉，93#耐汽油擦不掉，正己烷/酒精擦不掉，五步测试黄油涂抹24小时不掉
，180℃高温植物油不掉，可过洗碗机测试，手汗搓不掉；用于小家电、文具、水杯、化装瓶、汽车零配
件等行业。系列油墨是一款光亮、中等干速、耐酒精、白电油、优异附着力和抗划伤性的高-档产品，PP
免处理油墨，可高速印刷而不致飞墨、糊边、色度饱满，满足丝印、移印两用。2. 适用范围：对聚烯
烃系列材料包括处理和未处理的OPP、BOPP 、PP类片、板材、合成纸。PP类文具用品、KT板、发泡
板等，也可用于部分已处理的PE材质。其相应四色墨对PP类珠光纸、YUPO纸表现出优异的附着力【使
用说明】网    板：250—350目聚脂丝网印版胶    刮：建议使用65-80度聚氨酯胶刮参考用量
：300目网板印刷约为40㎡/㎏选用稀释剂： S-91丝印稀释剂、S-81移印稀释剂网板清洗：选用有机溶剂
清洗（如：洗网水）【干燥条件】自然挥发干燥：表干30分钟，丽水PP免处理油墨，完全干燥48小时或
者烘烤85-100℃ 40分钟（烘烤温度较高时，绍兴PP免处理油墨，可适当减少烘烤时间）PE料、尼龙料
、有添加口水杂料的PP料通或者有较高测试要求时建议烘烤。
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