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产品详情

户外led显示屏具有稳定性好、低耗、辐射范围广泛等优势，用在户外信息传播，是比较合适不过的产品
了。基本上，常见的LED显示屏有广告屏、条文屏，图文屏等等，。

 那么在户外搭建这种优质led显示屏时，应该注意哪些细节因素呢，相信这些内容都是大家比较为关注
的话题，尤其是针对于些技术施工人员来讲，懂得户外搭建、维护广告屏将有力促进商家广告、信息传
播的进行。现在由武汉鑫峰广告的技术工作人员来分享如何正确安装户外LED显示屏。

户外显示屏LED电子显示屏安装有实地勘察、设备搭建、安装、调试使用四个环节。

 一、实地勘察

 这里指的是些室外led显示屏安装前，应该针对具体环境、地形地貌、发光辐射范围、亮度接受能力等
参数津新统一的测试，为确保显示屏的顺利安装，要求起吊安装前，必须针对指挥人员进行统一的吊装
方案实施，保证可以正常、稳定的使用该设备。

 二、LED设备搭建

 针对些户外led显示屏搭建时，要区分对待墙体广告屏、悬挂型广告屏与楼顶型广告屏。实际安装时，
都应根据距离高度，用吊车与卷扬机进行分段吊装，同时保证上面的人员相互配合，针对高空作业的led
广告屏，有一个更好的安装使用过程。

 三、发光辐射范围调试

 接下来，便要进行具体辐射范围检测，由于辐射范围不同，LED显示屏搭建视角也就不一，要根据实
地接受能力与大家平常视角范围进行室外led显示屏固定安装工作，保证每一个角度远远望去，都可以见
到正常、亮度均衡的图像、字幕信息



 四、后续检测维护

 后续检测，包括众多范围，诸如LED显示屏防水、散热层、LED表明防水涂层，显示屏上面遮雨范围
，两侧散热空、电源供给线等等，这些基础的零部件产品构成了整个稳定性好的图文LED显示屏，后期
技术维护，便要针对这些零部件进行统一的管理维护，遇到产品生锈、不稳定、损坏时，需要及时更换
，确保整个显示屏的安全使用。

 总体来讲，户外led显示屏，采用高科技背板散热、点阵光源发光进行统一的管理，更加利于显示屏的
使用，这些基础的户外广告屏安装步骤也是再一次说明了LED显示屏安装当中的重要环节，掌握这些，
便可让我们更加平稳、快捷的使用广告显示屏，发挥它信息传播的优良特点。

武汉户外LED显示屏安装就找武汉鑫峰。武汉鑫峰广告，成立于2004年，主营LED显示屏、透明屏、柔性
屏、地砖屏、室内外单双色屏、拼接屏、户外全彩屏、小间距LED显示屏工程安装及LED显示屏周边配
件材料批发。欢迎来电咨询。
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