
卡姆亨特 台式危险液体探测仪

产品名称 卡姆亨特 台式危险液体探测仪

公司名称 河北达信电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:卡姆亨特
产地:国产

公司地址 河北省石家庄市鹿泉开发区光谷科技园A5楼六
层601室（注册地址）

联系电话  18532101415

产品详情

台式危险液体探测仪

功能介绍:

 

环保技术:采用超宽带脉冲微波反射法及热导法，无辐射设置对人体及被检物品均无害检测检测范围广:本

产品是全球唯一-款能够检出liu酸的液体检查仪

，并能检测到包括汽油、煤油等三十多种各类易燃、易腐蚀性液体。

检测速度:仅需1秒即能检测出非金属材质瓶液体，是全球检测速度快的液体检查仪。检测容器底部:唯-通

过容器底部检测的仪器，被测容器内无需留有很多液体即可检测。报警设置多样:检测结果通过指示灯报

警、声音报警两种模式，结果直观便于区别。技术指标:

外形尺寸:460mm(宽)X367mm(深)X260mm(高)

开机时间: 2.3s，无需预热。

自校验功能:具有自校验功能，自校验时间1.8秒。

自动计数功能:可自动计算检测物体数。



身份验证功能:具有身份验证功能。

人机界面检查:设备人机界面提供全中文界面，并且自带光源。设备使用人员

可根据工作环境通过键盘调节设备参数。

检测方式:首创的瓶底检测方式。

可检测液体种类:1、93#汽油2、煤油3、柴油4、异丙醚6、石油

醚7、乙二醇9、硝基苯10、环氧丙烷11、正庚烷12、松香水13、丙

酮14、苯15、甲苯16、 二甲苯17、二氯乙烷18、乙醇19、异丙醇20、70%

乙醇21、二硫化碳22、甲醇23、70%异丙醇25、油漆稀料(硝

基稀料溶剂) 26、 三氯甲烷27、四氢呋喃28、油漆29、正已烷30、盐酸

31、硝酸

检测时间:绝缘容器(塑料、玻璃、陶瓷容器) :1秒

导电容器(铝罐、铁罐) : 7.6秒
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