
卡姆亨特 隐私环境排查套装

产品名称 卡姆亨特 隐私环境排查套装

公司名称 河北达信电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:卡姆亨特
型号:BSH-YS007
产地:国产

公司地址 河北省石家庄市鹿泉开发区光谷科技园A5楼六
层601室（注册地址）

联系电话  18532101415

产品详情

便携式反M拍侦测器

可侦测到各种CCD或CMOS构成的无线和有线针孔摄影/照相镜头，并可区隔手机和传呼机信号，不会造
成无谓警告及困扰。侦测定位jing准，无论摄像头设备是否开机，只要镜头无遮盖，本侦测器就可有效工
作。

针孔摄像头发现者能找到并且扫描任何洗手间，办公室，饭店，气车旅馆，会议室或是居家，不论隐藏
式、一般型、有线或是无线摄影机，都能让他们无所遁形。

产品特点

市面上可侦测无线与有线镜头的机种!可侦测到各种CCD或CMOS构成的无线和有线针孔摄影/照相镜头。

可搜到隐藏于手提包、墙壁内及天花板或其他物之针孔摄影机。

无论加装电波屏蔽或关机都无所遁形，即可搜到有针孔摄影机。

研发科技强力近雷射激光素，侦测定位jing准。

手持式无线视频接收机

2.5英寸 彩色高解析液晶显示屏。

45.2 *27毫米 频率显示屏。

频率扫描范围0.93GHz / 56GHz。



手动/自动/固定扫描操作模式，操作简单。

蜂鸣器和振动报警。

可检测20MHz6GHz的RF微波射频

可自行设置8个固定频率进行扫描。

6段式检测灵敏度调节。

配备可更换的3000毫安锂电池。

可显示扫描到的视频格式为NTSC或PAL。

两种频谱显示模式。

无线信号检测器

用来跟踪各种无线电数字传输设备，例如GSM、蓝牙等新型视听设备

它能够减弱其他gan扰信号，保留所需要的信号。具有6个不同的频率范围通道，可同时探测的6种不同的
无线传输协议

扫描时，都能被及时发现。可以确定每一个信号源的频率。无论是一个固定发射点，像Wi-
Fi接入点，还是未知信号源，都能被检测并及时拆除。

探测以下各种监测设备

1. GSM检测器/GSM警报/GSM Q听

2. GSM/GPRS/EDGE/3G无线摄像机

3. GSM间谍手机

4. GPS追踪器

5. 蓝牙录音装置

6. 蓝牙和Wi-Fi功能间谍手机

7. Wi-Fi/Wi-Max录音装置

8. 2.4GHz无线摄像装置

无线射频强度探测器

通过发出滴答声来表示信号强度，滴答声分为场强（连接1根天线）和场强变化率（连接2根天线）两种
情况。从低频率（通常没有滴答声）到高频率，输入能量变化范围55dB。通常，滴答率随着发射源接近
而增强。

探测能力 所有类型发射机



频率响应 +/-5dB 10MHz高超过6500MHz

灵敏度 平均-50dBm

能量源 9V碱性PP3电池提供24小时持续操作

尺寸 122mm×62mm×22mm

数字信号探测器

采用数字锁相环智能甄别与锁控技术.利用无线电场强本身绝度强度改变从而精确锁定发射源，锁相环技
术大幅拒

收室内外不必要的信号源。地毯式扫描绝无遗漏。

一定位查找功能：可以准备地查出房间内存在的Q听设备藏在哪，不受房

间内其它信号的gan扰

二隔墙否定功能：对隔壁、楼上、楼下的信号能智能排除，否定gan扰源

三智能甄别功能：正在使用中的手机（蓝牙、wifi）与正在工作的插卡式

Q听器智能判断后能通过距离的不同定位找出

四对插卡式Q听器的智能锁控距离在40 公分左右，对无线Q听设备的智

能锁控距离在60 公分左右，锁定以后，在此半径范围内可以准确地找

出藏在桌子底下、衣柜内、墙角边的隐藏设备
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