
建材厂专用RCDD-12自卸式电磁除铁器

产品名称 建材厂专用RCDD-12自卸式电磁除铁器

公司名称 临朐三星电子有限公司

价格 139000.00/台

规格参数 别名:皮带式自卸除铁器
型号:RCDD-12
重量:3170

公司地址 山东省潍坊市临朐县冶源工业园

联系电话 0536-3611666 13905362323

产品详情

买家须知：产品价格仅为方便客户下单，不做实际参考，具体报价按卖家报价为准，产品非标准现货类

商品，

物流费用请与买家协商，未经协商直接下单无法发货，请谅解~

临朐三星电子RCDD-12干式自卸式电磁除铁器

RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。其

内部采用电工zhuan用树脂浇注，自冷式全密封结构。具有透磁深度大。吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等

优点，在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。

一、型号说明：RCDD-12

R—其它磁选设备  C—除铁器 D—电磁式 D—自动卸铁自然冷却式



12适用输送机带宽1200（单位mm）

额定高度下对应磁极几何中心的大磁感应强度，单位mT

二、适用范围：

用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁，可适用于各种恶劣的环境条件。

三、技术特点：

1、磁路采用计算机模拟设计，透磁深度大，磁力强。

2、内部采用电工zhuan用树脂浇注，自冷式全密封结构，防尘、防雨、耐腐蚀。

3、自动卸铁、维护方便、滚筒腰鼓形结构，具备皮带自动纠偏功能，特制全密封轴承座，可实现长期无

故障运行。

4、产品配套性好，整流设备功能齐全，具有手动和集控功能，能满足多种场合的使用要求。

5、可有效吸除混杂在非磁性物料中0.1-50公斤的铁磁性物质。

四、结构特点：

电磁除铁器系列自卸式电磁除铁器是本体和卸铁机构两部分组成。



除铁器本体磁路设计合理，磁场强度高、透磁深度大，故适合料层较厚的场合除铁。又因采用全密封结

构，制造过程中经真空干燥等特殊工艺处理，所以能有效地防止粉尘和有害气体对线圈侵蚀，对环境和

气候的适应性强，使用寿命长。

五、使用条件：

  1、 海拔高度不超过4000米。

  2、 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃。

  3、 无bao zha危险和不含有腐蚀性气体的环境中。

  4、 温度在25℃，周围环境的相对湿度不大于90％。

  5、 户内、户外均可使用。
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