
佛山陶瓷企业废水检测机构水质检测中心

产品名称 佛山陶瓷企业废水检测机构水质检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 150.00/个

规格参数 检测类型:工业废水生活污水等
公司简称:佛山华谨检测
服务类型:来样或上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

佛山陶瓷企业废水检测机构水质检测中心佛山陶瓷企业废水检测机构 华谨检测技术有限公司以“科学准
确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力
于环境污染的检测与咨询。专业从事地表水、地下水、饮用水、海水、废水、土壤、污泥、洁净室、环
境空气、室内空气、工作场所空气、废气、噪声、汽车尾气、油气回收等环境领域的检测。 检测行业： 
冶金制造、医药、化工、石油、轻工纺织印染、林业采掘、电子机械制造、电镀线路板、污水、酿造、
造纸、合成洗涤、食品加工、食堂、公共服务等行业 工业废水（含污水）检测项目： pH值、悬浮物、C
OD、BOD5、油类、磷suan盐、氨氮、(CN)2化物、挥发酚、硫化物、色度、六价铬、重金属、细菌类等
生活废水检测项目： PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总铁、总锰、硫suan物、Cl化
物、氟化物、(CN)2化物、硝suan盐、细菌总数、总大肠杆菌、游离氯、总镉、六价铬、汞、总铅等。
佛山陶瓷企业废水检测机构水质检测中心 如何检测污水CODCr、总磷和氨氮的含量：主要测定污水中C
ODCr、总磷和氨氮三个参数，CODCr采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统
滴定法有良好的对比性；总磷采用国家标准规定的钼酸铵分光光度法，运用过钾将水样中含磷全部氧化
为正磷盐从而进行测定，此方法测量准确，符合水质检测要求；氨氮采用纳氏试剂分光光度法，测量时
，被测水样加入试剂时，水样变成黄色，仪器根据黄色的深浅读取氨氮的值。 污水是指受一定污染的来
自生活和生产的排出水。丧失了原来使用功能的水简称为污水。主要是生活上使用后的水，其含有有机
物较多，处理较易。 佛山陶瓷企业废水检测机构 生活污水检测国家立法要求控制水污染，保护江河、湖
泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态，保障健康，维护生态平衡，促进国
民经济和城乡建设的发展，国家贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染法》、
《中华人民共和国海洋环境保护法》和《污水综合排放标准》等法规和标准。 生活污水中含有大量有机
物；也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的主要有氯化物、盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、
钙、镁等。生活污水总的特点是含氮、含磷高。生活污水来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水；卫
生污水；下水道污水，包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。随着人们生活水平的提高，生活
污水排放越来越严重。对我们的生活影响越来越大。因此，生活污水一定要经过处理或经过市政污水厂
处理达到一定标准后才能排放。 

地下井水检测费用多少 肇庆第三方检测机构
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