
无锡冠亚防爆反应釜制冷加热一体机-密闭液体温度控制系统

产品名称 无锡冠亚防爆反应釜制冷加热一体机-
密闭液体温度控制系统

公司名称 无锡冠亚智能装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:无锡冠亚智能装备有限公司
型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃～180℃

公司地址 无锡市锡山区鹅湖镇翰林路39号

联系电话  17715697029

产品详情

无锡冠亚制冷加热恒温循环装置排气温度受压缩比影响很大，压缩比越大，排气温度就越高。降低压缩
比可以明显降低排气温度，具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。吸气压力由蒸发压力和吸气管
路阻力决定。提高蒸发温度，可以有效提高吸气压力，迅速降低压缩比，从而降低排气温度。降低蒸发
温度虽然可以增加冷冻温差，但压缩机的制冷量却减小了，因此冷冻速度不一定快。何况蒸发温度越低
，制冷系数就越低，而负荷却有增加，运转时间延长，降低回气管路阻力也可以提高回气压力，具体方

法包括及时更换脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。
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