
邯郸室内外刷墙,邯郸旧墙修补粉刷,邯郸刮腻子刮大白

产品名称 邯郸室内外刷墙,邯郸旧墙修补粉刷,邯郸刮腻子
刮大白

公司名称 河北专筑科技有限公司

价格 15000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀
商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

装修可能很多人觉得到了油漆工刮腻子就认为快结束了，其实你错了
，这又是一个新的开始！

一、墙面基层处理（2天）

1、一般油漆工进场开始都需要清理墙面浮灰或者开工铲墙没有铲干
净的地方。

2、墙面清理干净需要刮涂“墙固”，很多装修公司会在开工就涂刷
“黄色墙固”，其实主要就是为了好看，在油漆工刮腻子时候还需要
再次涂刷如果只靠前期涂刷的墙固完全没用，因为墙固的作用就是清
理基层，提高腻子粘接力！

二、墙面开槽处理钉眼处理（2天）

1、墙面难免出现水电开槽布管，所以这种开槽需要油漆工使用小网



配合嵌缝石膏找补，石膏板吊顶的接缝也是如此，石膏板的螺丝眼每
个人处理都不同，常见的就是水泥补钉眼，石膏补钉眼，因为现在螺
丝都有防锈处理的。

三、墙面刮基础腻子找平（3天）

1、墙面基础腻子一般都是用找平腻子或者粉刷石膏，这种材料硬度
高，质感粗，抗裂效果好有的会搭配纤维网使用。所以这种石膏多用
在基础墙面找平或者顺平！

四、阴阳角以及细节处理（3天）

1、基础腻子结束需要对墙、顶面的阴阳角进行找直处理一般都是嵌
缝石膏或者找平腻子配合阴阳角条使用，因为前期的找平腻子已经把
墙面的平整度做的差不多了，这种时候可以做阴阳角找直处理了。

2、门套边和踢脚线是属于细节部位必须做到接近纯平的地步，否则
后期安装地板踢脚线和木门套无法严丝合缝。如果家里选择墙面冲筋
找平的话那么在做墙面粉刷石膏时候就直接做了这步，但是冲筋找平
的人工价格十分高，所以相对性价比不高。

五、墙面面层腻子（6天）

1、所谓面层腻子就是我们经常看到的白色腻子，现在一般都会使用
自带胶腻子粉，直接加水搅拌就可以用了，它起到的作用就是细化面
层的作用，一般都是需要刮两遍的，这种腻子不宜批刮过厚容易开裂
，所以分两遍刮，而且两遍正常间隔3天左右才好施工。且不宜大风
吹干或者加热烤干，尽量自然阴干略通风就行。



六、墙面打磨保护（3天）

1、墙面基础腻子与白色腻子共计三遍结束就可以砂纸打磨，这步主
要打磨出墙面平整度，去除腻子沙眼，让基础更容易上漆。

2、保护是非常繁琐的工作而且要求细致，因为稍有不慎会影响乳胶
漆效果。

七、乳胶漆施工（2天）

1、挑选自己喜欢颜色的乳胶漆，一般都是由商家进行机器调色，但
是色漆上墙之前一定要找不显眼的地方进行试色，看看是不是自己想
要的效果，如果不是还好更换颜色。一般调色乳胶漆都是手刷比较多
，大面积的白色乳胶漆可以选择机器喷涂。

总结：油漆工刮腻子是属于很重要的面子工程，因为效果的好坏是整
个装修直观的地方，所以无论使用材料还是人工方面都要谨慎一些。
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