
现货PES 德国巴斯夫E 2010 SW Q31 10088 塑胶原料

产品名称 现货PES 德国巴斯夫E 2010 SW Q31 10088
塑胶原料

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PES 德国巴斯夫
型号:E 2010 SW Q3
包装:原产原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PES 德国巴斯夫E 2010 SW Q31 10088 塑胶原料

?????PES???????????????????????????????????????????H???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????DIP?????????????????????????
?????????????????

PES/E 2010 SW Q31 10088/德国巴斯夫

生产企业： 德国巴斯夫

原料描述部分

规格级别其它 其它 注塑
外观颜色该料用途

备注说明

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试 测试数据 数据单位
基本性能 比重 ISO 1183 1.37 g/cm

表观密度 Internal Method 0.70 to 0.80 g/cm



熔体流动速率 360°C/10.0 kg ISO 1133 70.0 cm/10min
成型收缩率 Across Flow ISO 294-4 0.86 %
成型收缩率 flow ISO 294-4 0.82 %

吸水性 23℃24h ISO 62 2.2 %
吸水性 Equilibrium,

23°C, 50% RH
ISO 62 0.80 %

机械性能 拉伸模量 ISO 527-2 2700 MPa
拉伸应力 Yield ISO 527-2/50 90.0 MPa
拉伸应变 Yield ISO 527-2/50 6.7 %

夏比缺口冲击强
度

23℃ ISO 179/1eA 6.5 kJ/m

Charpy
无缺口冲击强度

23℃ ISO 179/eU No Break

Izod缺口冲击强
度

23℃ ISO 180/A 6.50 kJ/m

热性能 热变形温度 1.8Mpa,未退火 ISO 75-2/A 205 ℃
线性热膨胀系数 23 to 80°C ISO 11359-2 0.000052 cm/cm/°C
线性热膨胀系数 180°C DIN 53752 0.000059 cm/cm/°C

其它性能 阻燃等级 1.60mm UL 94 V-0
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