
西恩迪蓄电池型号直流参数逆变高压电源供货

产品名称 西恩迪蓄电池型号直流参数逆变高压电源供货

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源
12v，2V:铅酸胶体蓄电池
中国:国内

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情
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参数逆变高压电源供货西恩迪蓄电池型号直流参数逆变高压电源供货 产品特点    良好的系统设计
标准模块化设计方便安装 地震适应力达到 EP2, 四级 ; IBC 适应力达到 300%
节省空间的设计可以在较小空间储存较大电能镀锡的铜连线使内阻达到较小
各种选件和附件可供用户灵活的选择
设计寿命在 25 摄氏度 条件下可达 20 年，较适用于高温环境 质保期7 年质是电池业较长的。
较低的浮充电流仅仅是其它阀控铅酸电池的 1/6 使电池服务寿命达到较长
多次充电还能保持较低的氢气转化  可安装于任何地区 – 减少电池干涸 – 延长电池服务寿命 
内阻较小适用于不间断电源和开关设备的高倍率放电 秀的持续放电特性，较适用于电信设备
正常的应用无需相同的充电 .  **的原材料
为*低浮充电流而设计采用的**的微孔吸附式玻璃纤维隔板减少板栅的腐蚀延长了电池使用寿命
拥有的铅钙合金板栅设计使正*板的腐蚀和增长都降到较小延长了电池寿命
**热塑的电池外壳比其它材料的电池外壳*安全，质量*好。 燃烧系数UL-945VB。
注5VB指5次测试结果都为V0 **的生产工艺
**的化成技术使电池的浮充电压的差异达到较小不需要在现场对电池的浮充电压进行调整。
对生产过程的严格控制保证了电池*板的一致性和使用的长久性。 *长的使用寿命及质保期
获的电池单格设计和生产工艺，使电池具有较长的使用寿命。
七年质保，在工业领域中处于良好的地位。 悠久的生产历史 近**生产电池的历史
一一家为电源系统提供全面解决方案的生产和销售电池及电源的厂家。 
大力神蓄电池LIBERTY电池产品特点 售后服务提示: 1.本公司产品实行全国联保三年*质量保修
2.本公司产品实行定期巡检需签定合同较大限度保证产品使用寿命
3.本公司产品实行**回收免除客户后顾之忧电池报废后严重污染环境用户处理要向**交费. 
4.由于尽期有大量用户需要更换电池组为了给客户提供***服务凡我公司换下电池实行**回收 5.电池回收
价格根据容量和重量不同此价格供客户参考12V7AH 5-10元12V24/38AH 20-50元12V6**H/100 50-100
元并*提供上门服务. 产品特点 粗壮的*板使电池具有*长的寿命 



阻燃的单向排气阀使电池安全且具有*命  持久**的聚丙烯PP电池槽盖 
槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏  吸附式玻璃纤维技术使气体复合**达99%,使电解液具有免维护功能 
UL的认证  多元格的电池设计使电池安装和维护*经济  可以以任何方位使用.竖直,旁侧或端侧放置 
附合*航空运输协会/*民间航空组织的特别规定A67可以航空投运.  可以以无危险材料进行地面运输 
可以以无危险材料进行水路运输 
计算机设计的低钙铅合金板栅,较大限度降低了气体的产生量并可方便的循环使用 公司于 1997 年获得
 ISO9002 证书及美国 UL 证书认证并获得了信息产业部颁发的电信设备进网许可证。其着名产品
 LIBERTY原 DYNASTY 大力神蓄电池在中国市场上有很高的度为众多业内人士所熟知。    2000
 年 C&D 公司从长远的战略发展角度考虑同时为了进一步发挥产品的强大优势并在通信UPS电力等
相关行业中**长足的发展，固决定在中国市场将其产品* DYNASY及 LIBERTY” 统一为 IBERTY 
。 *统一后，我们的产品从外观设计到内在质量直至售后服务承诺与*名前均无任何变化。    目前上
海西恩迪蓄电池有限公司做为 LIBERTY MPS 和 UPS 系列电池生产商，产品已大量出口到欧、美
、澳 洲及亚太等地。 在国内也与 LUCENT APC MGE 等着名*公司有密切的合作。 
MPS 系列  粗壮的*板使电池具有*长的寿命 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有*命持久**的聚丙烯
PP电池槽盖 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏 UPS系列 
粗壮的*板使电池具有*长的寿命 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有*命持久**的聚丙烯电池槽盖
大力神蓄电池LIBERTY产品特 粗壮的*板使电池具有*长的寿命 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有*命
持久耐的聚丙烯PP电池槽盖 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
吸附式玻璃纤维技术使气体复合**达99%，使电解液具有免维护功能
UL认证多元格的电池设计使电池安装和维护*经济 可以以任何方位使用。 竖直旁侧或端侧放置
符合*航空运输协会/*民间航空组织的特别规定A67可以航空投运。 可以以无危险材料进行地面运输
计算机设计的低钙铅合金板栅 较大限度降低了气体的产生量并可方便的循环使用 YUASA NP系列电池
是汤浅公司凭借八十多年的生产经验加上不断的科研配合市场的趋向而生产的电池具有**经济维护省力
等特点符合客户的要求。 随着电子科技日新月异的发展汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被*广泛
地使用并得到广大用户的**。  特点 维护简单
充电时电池内部产生的氧气大部分被*板吸收还原成电解液基本没有电解液减少。  持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中保持不流动状态所以即使倒下也可使用。 倒下*过90度以上不能使
安全性能** 由于*端过充电操作失误引起过多的气体可以放出防止电池的破裂。   自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅把自放电控制在较小。  寿命长经济性好 电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅
钙合金同时采用特殊隔板能保住电解液再同时用强力压紧正板活性物质防止脱落所以是一种寿命长经济
的电池。  内阻小 由于内阻小大电流放电特性好。  7.深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电只要充分充电基本不出现容量降低很快可以恢复。  应用范围
通讯电源不间断电源应急灯电力系统 警报系统太阳能系统玩具医疗设备  产品说明
请按电池型号从北美洲订货产品编号不适用符合UL94 HB防火等级u=3266060649,593238423&fm=51&gp=
0
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