
杭州纸制品质量检测单位 卷烟纸洞眼检验

产品名称 杭州纸制品质量检测单位 卷烟纸洞眼检验

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 66.00/纸制品检测

规格参数 餐巾纸检测:13928673434
瓦楞纸检测:13928673434
办公纸检测:13928673434

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

杭州纸制品质量检测单位 卷烟纸洞眼检验 == 纸制品检测去哪里做?佛山市华谨材料检测中心可对各类纸
制品进行检测，包括定性定量检测，白度，柔软度等，出具第三方纸制品检测报告 现在欧盟国家对进口
的包装纸箱，严格控制其重金属元素的总含量。检测的范围涉及面很广，包括纸箱本身、箱钉、粘合剂
、内容物等等。相关的检测标准有： 1.DD ENV 12498:1998 《Paper and board intended to come intocontact
with foodstuffs. Determination of cadmium, lead andchromium in an aqueous
extract》（《直接接触食品的纸和纸板镉、铅、铬的测定 水提取法》）； 2.DD ENV 12497:1998 《Paper
and board intended to come intocontact with foodstuffs. Determination of mercury in anaqueous
extract》（《直接接触食品的纸和纸板水银的测定 水提取法》）；随着人们环保意识的加强，世界上各
国对进口的包装都有了各自的限制法令和规定，我们的纸箱生产企业在进行贸易时要特别引起注意，以
防造成不必要的损失. 安全运输协会是一个由专业人员和机构组成的协会，是包装运输的组织。致力于对
防护性运输包装的开发、设计和成本-效益评估。当你的包装设计通过测试后，你可以肯定这个包装能在
连续的运输环境下，使产品得到有效的保护，并将不会受到可预见的因素危害。
ISTA运输测试为您提供以下的切实利益 减少产品的损坏和流失，以保证产品价值 节省分销成本
减少和消除索赔争议 缩短包装开发的时间，增强市场投放信心 提高客户满意度，保持业务动作
印刷宜采用的原辅材料要求 原辅料 要求 分值分配 总分值 承印物 使用通过可持续森林认证的纸张
使用再生纸浆占30%以上的纸张 使用本色的纸张 印版 使用免处理的CTP印版 橡皮布
大幅面印刷机换下的橡皮布可在单色机上使用 大幅面印刷机换下的橡皮布可在小幅面机上使用 润湿液
使用无醇润湿液 使用醇类添加量小于5％的润湿液 印版、 使用专用抹布清洗橡皮布 橡皮布清洗材料
热熔胶 使用聚氨酯（PUR）型热熔胶 EVA热熔胶符合HJ/T220的要求 印后表面处理 （使用预涂膜 ）
水基覆膜胶有害物符合HJ/T 220中包装用水基胶黏剂的要求 水基上光油有害物符合HJ/T
370中技术内容5.4的要求 

杭州纸制品检测公司书写纸定量分析

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://foshan095203.11467.com/news/2142486.asp
http://www.tcpdf.org

