
昆明劲博蓄电池授权经销商

产品名称 昆明劲博蓄电池授权经销商

公司名称 北京金业顺达科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2
层4单元102

联系电话  18001283863

产品详情

胶体蓄电池概述胶体铅酸蓄电池是对液态电解质的普通铅酸蓄电池的改进，用胶体电解液代换了电池电解液，在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通电池有所改善。
胶体铅酸蓄电池采用凝胶状电解质，内部无游离液体存在，在同等体积下电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生热失控现象；电解质浓度低，对极板的腐蚀作用弱；浓度均匀，不存在电解液分层现象。

胶体蓄电池优点1、质量高，使用寿命长。胶状固体电解质可对极板形成固态保护层，防止极板被腐蚀，同时也减少了蓄电池在大负荷使用时产生极板弯曲现象和极板短路，更好地防止了极板活性物质软化脱落，具有很好的物理性及化学性的保护作用，是传统铅酸蓄电池国家检测标准寿命的1.5～2倍。胶体电解质比重科学，不易造成极板硫化，正常使用情况下，循环次数在550次以上。
2、使用安全，利于环保。使用时无酸雾气体析出，无电解质外溢，不燃烧，不爆炸，不腐蚀车体，无污染。由于电解液为固态，即使电池使用中不慎发生外壳破裂，仍然可以正常使用，并且无液态电池流出。
3、效率高，性能好。胶体蓄电池自放电小，有利于长期储存；深放电性能高，有利于提高活性物质利用率和放电容量；深放电、过放电恢复能力强，充电接受能力超过国家标准50%以上。
4、使用方便快捷，无需经常维护。产品表面清洁无污垢；一次性电解质灌注，永保终身免加酸液，可节约大量能源及保养、维护费用。
5、失水少。氧循环设计，有便于于氧气扩散的孔道，析出的氧气可与负极物质再进行化学反应，所以在充放电过程中气体析出少，既失水少。
6、搁置时间长。具有良好的抗极板电池化及减少板栅腐蚀能力，存放期长。
7、自放电少。能阻碍阴极还原时生成的水扩散作用和抑制PbO自发还原反应，所以自放电少。
8、低温启动性能好。由于电池电解质存在于胶体中，虽内阻稍大，但在低温时胶体电解质内阻变化不大，故其低温启动性能好。
9、充电效率高。特殊的充电方式，可使活性物充分活化，提高电池容量。
10、使用环境（温度）广泛，特别适合东北地区寒冷的天气。胶体蓄电池在-40℃～65℃的温差范围内可正常使用，有效解决了我国北方高寒地区及其他高温地区，以往因使用传统铅酸蓄电池启动困难的问题。

胶体蓄电池缺点1、早期排气带出的胶粒是含酸的，胶粒容易粘在电池的外壳上，所以有些用户会反映电池漏酸。
2、氧循环虽然抑制了失水，但的氧循环也产生热量，使电池内部温升高，胶体电池存在热失控现象。

电动车用胶体蓄电池好还是锂电池好？

 

其实，对于这个问题，没有的肯定性。
与蓄电池相比，锂电池的平均电压更高，其能量密度高，换言之，同等大小的电池，锂电池容量更多。另外，锂电池相对轻巧，携带方便，而寿命相对要长很多。此外，锂电池的高低温适应性更强，受温度影响因素较小，且更加绿色环保。



当然，锂电池也有三个缺点，其安全稳定性相对而言比较差，要是操作不当，很容易发生爆炸的风险。另外，锂电池不能大电流放电且生产要求条件高，成本更高。
锂电池产品出现是电动车行业进步的变现，虽然，锂电池有很多优势，但以目前而言，电动车还是以蓄电池为主，其主要的因素是技术的不完善。锂电池要代替蓄电池，技术必须要达到相匹配的高度，同时得提高性价比，这样才能被更多人接受。
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