
纱窗塑料倒角做重金属含量检测主要是测哪些项目

产品名称 纱窗塑料倒角做重金属含量检测主要是测哪些项
目

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

RoHS分享常规样品要求：

单材料金属材料10~25克非金属材料加倍，如有疑问可咨询我司。

RoHS分享测试标准：

IEC 62321（欧盟和美国加州RoHS）



RoHS分享检测项目及法规要求各均质材料中的含量不得超过以下限值：

1）铅（Pb）：<1000 ppm

2）汞（Hg）：<1000 ppm

3）镉（Cd）：<100ppm

4）六价铬（Cr VI）<1000ppm

5）多溴联苯（PBB）：1000ppm

6）多溴联苯醚（PBDE）：<1000 ppm

7）邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）：<1000ppm

8）邻苯二甲酸苄基酯（BBP）：<1000ppm

9）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）：<1000ppm



10）邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）：<1000ppm

CENELEC批准EN IEC 63000，以证明ROHS 2符合性推定

欧洲电子技术标准化委员会（CENELEC）已批准EN IEC 63000:2018，以证明欧盟

(EU)2011/65/EU指令（又称RoHS 2）要求的符合性推定。
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