
连南建筑工程土壤检测 惠州哪做土壤检测

产品名称 连南建筑工程土壤检测 惠州哪做土壤检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 50.00/个

规格参数 检测项目:土壤检测
检测范围:农田商业用地土壤检测
检测方式:送检或上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

连南建筑工程土壤检测 惠州哪做土壤检测 华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务
”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力金属材料的检测与咨询，我
们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正
、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性,
科学性。 连南建筑工程土壤检测 检测方法 1【PH】森林土壤PH测定LY/T1239-1999
2【总铬】土壤质量总铬的测定火焰原子吸收法GB/T17137-1997
3【铜】固体废物铜锌铅镉的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.2-1997
4【锌】土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 5【铅】固体废物
6【镉】固体废物铜锌铅镉的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.2-1997
7【镍】固体废物镍的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.9-1997
土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997
8【氟化物】固体废物氟化物的测定离子选择电极法GB/T15555.11-1995
离子选择电极法《土壤元素的近代分析方法》环境监测总站1992年
9【六价铬】固体废物六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-1995
10【硫化物】对二苯胺光度法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环保总局1989年
11【有机质】容量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 惠州哪做土壤检测
检测方法 1【PH】森林土壤PH测定LY/T1239-1999
2【总铬】土壤质量总铬的测定火焰原子吸收法GB/T17137-1997
3【铜】固体废物铜锌铅镉的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.2-1997
4【锌】土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 5【铅】固体废物
6【镉】固体废物铜锌铅镉的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.2-1997
7【镍】固体废物镍的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T15555.9-1997
土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997
8【氟化物】固体废物氟化物的测定离子选择电极法GB/T15555.11-1995
离子选择电极法《土壤元素的近代分析方法》环境监测总站1992年
9【六价铬】固体废物六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-1995



10【硫化物】对二苯胺光度法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环保总局1989年
11【有机质】容量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 连南建筑工程土壤检测
惠州哪做土壤检测
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