
生物倒置显微镜MI-40

产品名称 生物倒置显微镜MI-40

公司名称 广州市明美光电技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Mshot明美
型号:MI40
品牌性质:生产商

公司地址 广州市天河区华观路1933号（商业、办公楼自编
A栋）506房（不可作厂房使用）（注册地址）

联系电话 020-38262481 18026273340

产品详情

倒置显微镜MI40是一种倒置生物显微镜，采用优良的无限远光学系统，可提供优秀的光学性能。流线型
的设计理念，紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高
培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察，照明系统充分考虑散热性与安全性，人机工程学设计理
念，使操作更方便舒适安全，空间更广阔。相衬装置可附加在光路中，以实现相衬显微观察。可对细胞
组织，透明液态组织进行显微观察，也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察；

特点

�高性价比

�高刚性主机

�人机工程学

项目 规格

目镜 平视场目镜 WF10X/20mm

观察头 45°倾斜，双目瞳距调节范围：55 ~75mm，五五分光

转换器 四孔转换器

调焦机构 粗微动同轴, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调，带锁紧和限位装置，有效调焦行程11mm

物镜 PLL 4X/0.10，工作距离21mm，盖拨片厚度1.2mm

PLL 40X/0.60，工作距离3.5mm，盖拨片厚度1.2mm



PLL 10X/0.25 PHP2，工作距离4.3mm，盖拨片厚度1.2mm

PLL 20X/0.25 PHP2，工作距离8.0mm，盖拨片厚度1.2mm

聚光镜 长工作距离聚光镜，工作距离70mm，带插板式相衬装置

载物台 平板型载物台，208*225mm

相衬系统 拉板式相衬聚光镜，相衬环中心可调

照明系统 9W LED，亮度可调

滤色片 磨砂玻璃，蓝滤色片

调校工具 内六角扳手（M4、M5）
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