
金鼎镇房屋安全检测鉴定单位

产品名称 金鼎镇房屋安全检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋鉴定检测

价格 10.00/建业检测鉴定

规格参数 房屋安全检测:一式三份
资质认证:CMA资质备案
深圳市:业务全国

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13510651058 13510651058

产品详情

      本公司是经过中国企业信用基本建设研究会、全国企业资信评级联合会、中国工程建设研究会
严格审核，我公司宣布喜获“全国各地aaa级个人信用工程施工示范单位”企业光荣称号。从而验证了我
公司严格施工工艺、高质量的施工技术和良好的销售市场信誉度再度赢得了领域、及社会的高度认可。
 自建房房产证办理，需要办理整幢房屋安全检测，质量检验，称之为：二规检验铺面，工业厂房，办
公楼，等应该做租用房屋安全检测酒店餐厅、夜店、宾馆、网咖、院校、休闲中心等需做整幢安全性性
能检测用领域诉语称为“特殊工种”特殊工种关键检验分与下几类：抽芯钢钢筋检测，也有打孔抗压强
度检验，保护层厚度检验，还相关各个行业检验如下所示：地基与基础检验，主体结构工程现场检测，
钢结构工程施工检验，见证取样检测，节能检测，建筑结构检测评定，这些工业厂房、自建房、历史遗
留自建房歪斜结构加固检验，主要分以下几种1、抗压强度打孔检验，2、裂缝宽度检验，3、抽芯钢筋检
测，4、保护层厚度检验，5、间距检验，6、歪斜检验。

（一）鉴定的主要依据

（1）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

（2）、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

（3）、《建筑结构抗震加固技术规程》（JGJ116-2009）



（4）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）

（5）、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2008）

（6）、《建筑结构荷载规范（2006年版）》（GB 50009-2001）

（7）、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)

（8）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

（9）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002） 

（10）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03：2007）

（11）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107-87）

（12）、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

（13）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）

（14）、《数据的统计处理和解释 正态样本异常值的判断和处理》（GB/T4883）

（二）关键检测仪器设备

(1)、ZBL-R630型建筑钢筋部位/钢筋保护层检测仪

(2)、科力达DT-02LL型高精密水平仪 



(3)、钻芯机 、回弹仪、混凝土碳化测量工具

(4)、DLE70 红外测距仪 

(5)、千分尺、钢卷尺、软尺

(6)、数码照相机
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