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产品名称 黑龙江企业办理供暖服务企业资质证书
办理方式

公司名称 深圳吉盛企业咨询管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 证书查询网站:中国招标投标网
办理周期:5-7天
办理资料:营业执照、法人身份证

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田
路69-1号富坪商务中心703B

联系电话 18129853272 18129853272

产品详情
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企业怎么办理供暖服务企业资质？

答：提供企业营业执照副本扫描件、法人身份证正反面复印件、企业资质申请表给我司即可办理，企业
申请表里面的一些基本内容我会根据您营业执照的经营范围帮您填写好，如果涉及到一些企业没有公开
的信息就需要由您企业来填写。电话咨询即可申办，我们采取线上办理的方式，证书实物做好会以快递
的方式邮的到客户的地址。

问：办理时长要多久？

答：大概7天左右，如果急着要用，可以申请加急办理！

 

问：证书可以在网上查询吗？哪个网站可以查？

答：证书可以在网上查询的，在发证机构的网站可以查，亦可在中国招标投标网可查，一些标书上要求
提供这个资质证书的，投标可以用，可加分。
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常见物业供暖技术知识

1、水系统的空气如何排除?存在什么危害?

水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度，在蕞高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的
两种，管道坡度顺向坡度为0.003，逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出，会产生气塞，阻碍循环，
影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气进入汽动加热器会破坏工作状态，严重时造成事故。

2、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?

按照《城市热力网设计规范》规定：闭式热力网补水装置的流量，应为供热系统循环流量的2%，事故补
水量应为供热循环流量的4%。失水原因：管道及供热设施密封不严，系统漏水;系统检修放水;事故冒水;
用户偷水;系统泄压等。
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3、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?

除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大，安装于汽动加热器之前或回水管道上
，以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小，常安装于供水管上，有的系统安装，有的
系统不安装，其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新一代的汽动加热器自带有除污器。

4、供热系统常用到哪几种阀门，各有什么性能?

供热系统常用到的阀门有：截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、
稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。 

其中：

(1)截止阀：用于截断介质流动，有一定的节调性能，压力损失大，供热系统中常用来截断蒸汽的流动，
在阀门型号中用"J"表示截止阀;

(2)闸阀：用于截断介质流动，当阀门全开时，介质可以象通过一般管子一样，通过，无须改变流动方向
，因而压损较小。闸阀的调节性能很差，在阀门型号中用"Z"表示闸阀;
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(3)逆止阀：又称止回阀或单向阀，它允许介质单方向流动，若阀后压力高于阀前压力，则逆止阀会自动
关闭。逆止阀的型式有多种，主要包括：升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀，压损大，所
以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示;

(4)蝶阀：靠改变阀瓣的角度实现调节和开关，由于阀瓣始终处于流动的介质中间，所以形成的阻力较大
，因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示;

(5) 安全阀：主要用于介质超压时的泄压，以保护设备和系统。在某些情况下，微启式水压安全阀经过
改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多，在阀门型号中用"Y"表示。
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