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产品详情

瓷砖铺贴在装修中是很重要的一个步骤，瓷砖的使用也比较广泛。尤
其是卫生间和厨房，都会涉及到瓷砖铺贴。目前比较常用的瓷砖铺贴
方法有两种，一种是干铺法一种是湿铺法，而瓷砖干铺法在日常使用
得比较多。就来聊聊关于瓷砖干铺法的问题。

一、瓷砖干铺法的定义

瓷砖干铺法一般是适用于地面瓷砖的铺贴，把基层浇水湿润后，除去
浮沙、杂物。抹结合层，使用一比三的干性水泥砂浆，按照水平线摊
铺平整，把瓷砖放在砂浆上用胶皮锤振实，取下地面瓷砖浇抹水泥浆
，再把地面瓷砖放实振平即可。

采用这种干铺法可以有效地避免地面瓷砖在铺装过程中造成的气泡、
空鼓等现象的发生。



二、瓷砖干铺法操作流程

1、基层处理。为了避免地砖铺设时出现翘边、空鼓的现象，我们首
先需要将地面上的垃圾、灰尘、污渍等清理干净，凹凸不平的地方需
要用材料填充平整。

2、设置辅助线。铺地砖前通常需要先预排一遍地砖并在预排过程中
做好标记，这样做的目的是确保铺设正确和铺设齐整。

3、铺设地砖前将地面洒水，使地面充分湿润，这样可以防止空鼓现
象出现。

4、制作干铺砂浆。干铺地砖一般会使用到两种砂浆，一种是1:4的半
干砂浆，作为地面垫层使用，另一种是1:3的砂浆，作为粘合使用。砂
要使用水洗后的中砂，中砂主要用于地面找平。

5、地砖预铺。在砂浆搅拌好后，就可以开始进行地板砖的预铺工作
。试铺每一块的同时要检查该地砖与相邻的地砖是否水平，边角不能
有落差。

6、地砖铺贴。待预铺没什么问题后，就可以开始正式进行地板砖的
铺贴工作了。铺设时在地砖背面均匀地涂抹上搅拌好的砂浆，然后将
地砖放在需铺设的位置，用橡皮锤均匀敲击，调整与水平线及其它地
砖的水平度及缝隙大小，如果有条件用水平尺检查瓷砖是否水平，用
橡皮锤敲打直到完全水平。

7、拉缝：用刮刀从砖缝中间划一道，保证砖与砖之间要有一定的、



均匀的缝隙，防止热胀冷缩对砖造成损坏，用刮刀在两块砖上纵向来
回划拉，检查两块砖是否平齐。

8、表面清理：铺贴完成后，要立即清理地砖表面的灰尘和砂浆，以
防止砂浆在地砖表面粘接。

9、勾缝和养护：在地砖铺设完成24小时后，水泥砂浆干透，地砖固定
了就可以进行勾缝了。勾缝之后，及时清理掉地砖表面的勾缝材料。
勾缝完成后再对地砖进行养护，前期养护阶段不宜有人在地砖上行走
，也不得有重物压积地砖，以免影响到地砖铺贴效果。
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