
供应Profibus-DP2芯紫色屏蔽工业通讯电缆

产品名称 供应Profibus-DP2芯紫色屏蔽工业通讯电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 6.00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:Profibus-DP
产地:安徽

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

供货Profibus-DP2芯蓝紫色屏蔽掉工业生产通讯电缆

西门子系统系统总线电缆线: 6XV1 830-0EH10

系列产品：西门子电缆系统软件 系列产品，

性能指标

1、实芯裸铜线电导体，2芯并生成对，铜芯电缆绿红二色。

2、铝铂、裸铁丝编制两层屏蔽掉，PVC外护套，阻燃性,外型蓝紫色。

3、合乎VDE 0472规范；B类实验（IEC332.1）。

4、带米标志，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮外包装。

5、工作中主要参数：单线铁路传送规格型号：1000m，加无线中继器能延长至10000m

西门子电缆

因为特殊系统总线电缆线，有超广的应用领域。

因为用了两层屏蔽双绞线和集成化接地技术，互联网具备抗干扰性作用。

选用 FastConnect （相互连接） 电缆线，射频连接器联接简单又迅速，进而节约了时长。

西门子电缆种类



的全新相互连接（FC）系统总线电缆线为轴向对称设计，可以使用剥线专用工具。为此，能够快速、简
单地组装总接线头。

PROFIBUS FC 规范电缆线GP:

规范系统总线电缆线专门为快速安装而设计的

PROFIBUS FC 规范电缆线 IS GP：

具有特殊定制的规范系统总线电缆线，用以快速安装安全体系分布式系统 I/O 系统软件

PROFIBUS FC 相互连接高韧性电缆线：

设计方案用以浸蚀环境和严苛机械设备负载标准

PROFIBUS FC 服用电缆线：

这种电缆线应用 PE 外衣原材料，因而适用食品企业。

PROFIBUS FC 接地电缆：

于地下敷设。它有别于武器装备有额外外套的 PROFIBUS 系统总线电缆线

PROFIBUS FC软电缆

软性）、无卤系统总线电缆线，带聚氨酯材料护线套，可不经意挪动

PROFIBUS FC 拖缆:

于在拖缆中强制性运动控制系统的系统总线电缆线，比如在连续健身运动的设备构件中（绞线输电线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆线：

双芯屏蔽掉，阻燃性设计方案，无卤素系统总线电缆线，有一个聚合物机壳 FRNC（阻燃性耐腐蚀）

不选用相互连接技术的系统总线电缆线（在于结构特征）

PROFIBUS 五颜六色电缆线:

软总线电缆线（成束线），用以花彩条。

PROFIBUS 扭曲电缆线

相对高度灵便用系统总线电缆线：

用以挪动设备部件的拖缆



（在长 1 m电缆线上可以少扭曲 500 千次，± 180o)?

PROFIBUS 混和电缆线 GP:

合适拖拽的牢固混和电缆线，含有两根用以传输数据的铜导线和两根用以 ET 200pro 的电源的铜导线

SIENOPYR FR 船用电缆
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