
TPV 美国埃克森美孚 251-85W204 绝缘 可回收材料

产品名称 TPV 美国埃克森美孚 251-85W204 绝缘
可回收材料

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 26.00/kg

规格参数 品牌:TPV
型号:251-85W204
特性级别:绝缘 可回收材料

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情
热塑性硫化橡胶（英文为ThermoplasticVulcanizate），简称为TPV，热塑性硫化橡胶的中文简称为热塑性橡胶（英文Thermoplastic Rubber），简称为TPR。
 
打破的热固性橡胶的成型方法，该方法的回收塑料的各种成型方法与传统的热固性橡胶不同，不仅具有高弹性和高的性能的热固性橡胶的作用，用于成型的价格，并且可以很容易地回收利用。在这项研究中，动态硫化的天然橡胶/线性低密度聚乙烯共混物的研究的基础上的硅烷偶联剂，甲基丙烯酸缩水甘油酯/苯乙烯/过氧化二异丙基苯，多单体“原始比特类型的制备”的增容改性的复合周围的红色磷系阻燃剂的阻燃效果，静态和动态力学性能和热分解性能，性能优良，为进一步研究和开发，使用环保阻燃中的实际值与提供的参考价值。

美国埃克森美孚 TPV 111-35 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-45
良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-45 BK 良好的成型 低变形 耐臭氧
手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-55 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚
TPV 111-60 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-64 良好的成型 低变形
耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-73 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机
印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-80 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV
111-87 良好的成型 低变形 耐臭氧 手机 印刷机零件美国埃克森美孚 TPV 111-90 良好的成型 低变形 耐臭氧
手机 印刷机零件
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