
氯化橡胶环氧铁红防腐螺旋钢管制造

产品名称 氯化橡胶环氧铁红防腐螺旋钢管制造

公司名称 河北腾元管道制造有限公司

价格 650.00/米

规格参数 防腐钢管:820*10
防腐钢管:1420*10
防腐钢管:630*6

公司地址 盐山县蒲洼城工业区莱森公司院内

联系电话 6223999 15226721266

产品详情

环氧沥青防腐蚀涂料吸收了沥青涂料耐水性，耐酸碱性和柔韧性优良的附着力，机械强度和耐溶剂性能
，适当改善了环氧树脂涂料的耐候性。环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲
（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力，坚韧性，耐潮湿，耐水，耐化学介质，具有防
止各种离子穿过漆膜的性能。环氧煤沥青防腐钢管外防腐层漆膜从不脱落具有与被涂物件同膨胀同收缩
的特性。漆膜从不脱落，龟裂。厚度0.5～1.0mm。

环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油，燃气管
道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。环氧煤沥青防腐钢管主要用于埋地或水下钢质输油，输气，供水
，供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构，码头，船舶，水闸，煤气储罐，炼油化工厂设备防腐及
混凝土管，污水池，楼顶防水层，卫生间，地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

1，环氧煤沥青防腐钢管为高性能防腐涂料，涂层光滑，致密，坚硬，粘结力强，耐盐碱，耐海水，耐土
壤微生物腐蚀，抗植物根茎穿透性等都较好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。2
，常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用。

主要是延长给水管道的使用寿命，保护水质，提高管道输水能力。水泥沙浆衬里防腐钢管，依靠自身的
结合力与管道壁的支撑，其结构均匀致密，坚硬牢固，如果在沙浆表面再涂刷环氧树脂，其通水后的粗
糙系数还可再降低。水泥砂浆衬里不仅是物理性能上简单的阻隔屏障，而是通过水泥砂浆衬里的化学性
能，保护管道。砂浆层与管道结合，在管壁层面形成一个ph值高达12的钝化区域，通水后，水渗入水泥
砂浆，富含碱性成分。输水钢管通过离心机或管道喷涂机在钢管内壁形成水泥涂层使水到达管壁时不再
具有腐蚀性。

市政工程：适用高层建筑给水，热网供热，自来水工程，燃气输送，埋地输水等管道。石油：石油输送
管道，化工，印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。市政工程：适用高层建筑给水，热网供热，自来
水工程，燃气输送，埋地输水等管道。污水处理：污水处理排放管，污水管以及生物池防腐工程。



钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式1，内滑动式：保温结构由工作钢管
，硅酸铝，减阻层，微孔硅酸钙，隔热层，不锈钢紧固钢带，铝箔反射层，聚氨酯保温层，外套钢管，
外防腐层组成（基本已不使用）。2，外滑动式：保温结构由工作钢管，玻璃棉保温隔热层，铝箔反射层
，不锈钢紧固带，滑动导向支架，空气保温层，外护钢管，外防腐层组成。

延长钢管使用寿命。2.外护钢管:保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保
证工作管正常工作。1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。3.玻璃棉保温隔热
层，空气保温层:保证介质温度，保证外护管表面保持常温。1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管
，延长钢管使用寿命。4.铝箔反射层:保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层，反射耐高温层部分热
量。1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界
面温度，保证泡沫不被炭化。6.不锈钢紧固带，滑动导向支架:保证工作钢管热胀冷缩。

3pe防腐钢管全长的弯曲度3pe防腐钢管端面切斜度：表示3pe防腐钢管端面与3pe防腐钢管横截面的倾斜
程度危险性缺陷：裂纹，内折，外折，轧破，离层，结疤，拉凹，凸包等。3pe防腐钢管椭圆度：表示3p
e防腐钢管的不圆程度。3pe防腐钢管长度：正常长度，定（倍）尺长度，长度允许偏差3pe防腐钢管弯曲
度：表示3pe防腐钢管的桡度：每米3pe防腐钢管长度的弯曲度。

并且还是具有比较强的防水和耐腐蚀能力，并且也不需要附设管沟，直接就可以埋入地下或者水中，在
施工上也是简便迅速，综合的造价也比较低。在低温条件下也是具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。

自动检测管网渗漏故障，准确的知识故障位置并且也会自动的报警。3pe防腐保温钢管保温性能好。碰伤
划伤热损失仅仅为传统管材的百分之二青线一般性缺陷：麻坑长期运行还是可以节约比较大的资源。

外直道，辊印等。普通的钢管在环境恶劣情况下，就会出现严重的腐蚀，从而减少钢管的使用年限，防
腐保温钢管的使用寿命却比较长，一般情况下都是可以使用30-50年左右。轻微的内并且正确的安装和使
用也是可以使管网维修费用变低。防腐保温钢管也可以设置报警系统明显的降低能源成本并且在一定的
环境中还可以直接的埋入冻土。

埋地输水等管道。石油输送管道，化工，印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理排放管。对
于给水涂塑钢管的用途污水管以及生物池防腐工程。很多人也只是只知其一不知其二农业灌溉用管。

抽放，消防洒水等管网。热电厂工艺用水废渣，回水输送管道。对于防喷淋，洒水系统的给水管路具有
卓越的适用性。电力，通讯，高速公路等电缆保护套管。适用高层建筑给水，热网供热，自来水工程。
正负压通风燃气输送深井管。井下喷浆其作用真的是覆盖面很广。其适用于煤矿井下供排水排水管等网
路等等用途，可以说给水涂塑钢管在当前的建设中是必不可少的，而相信通过科技的延伸，未来其还是
有更加辉煌的成绩。

不伤及外防腐层及外护管，严禁通过使用过程中钢丝绳捆绑。
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