
48口光缆终端盒功能性能

产品名称 48口光缆终端盒功能性能

公司名称 宁波华亿普光电科技有限公司

价格 75.00/台

规格参数 品牌:华亿普光电科技有限公司
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册
地址）

联系电话 18968375345 18968375345

产品详情

48口光缆终端盒功能性能

光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，
并对光纤接头起保护作用。简称OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤
的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光
缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和光
缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并
对光纤接头起保护作用。
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人类的工作和生活对于电力系统的依赖越来越强，一旦电力系统出现突发故障，短时间内便会对社会的
正常运行造成损失。这就要求电力系统具有极高的稳固性与可靠程度，尽可能避免突发问题的出现，一
旦出现故障也需要具备高度的灵活性，启动应急预案以保证电力持续稳定供应。光纤通信技术具有高的
稳定性与灵活性，十分适合用在电力通信系统中。光纤通信所需的主要原材料二氧化硅在我国的储量十
分丰富，并且采用光纤作为通信方式便可以减少其他能源在通信中的应用，从而降低能源损耗，此外相
比煤炭、石油等能源，光纤可以很大程度上减少环境污染，对环境起到保护作用。
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