
10kw风力发电机 绿源

产品名称 10kw风力发电机 绿源

公司名称 广东绿源风能设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:绿源
型号:FD8-10kw
额定功率:10000（W）

公司地址 湛江市麻章城区金川路37号之一

联系电话 86 759 3210266

产品详情

品牌 绿源 型号 FD8-10kw
额定功率 10000（W） 输出电压 380（V）
风轮直径 8（m） 叶片数目 3片
额定风速 10（m/s） 产品认证 CE

风力发电机

广东绿源风能设备有限公司是北京九域天科技投资有限公司属下一家专业研究、制造、销售、安装风电
装备的高科技企业，生产、研发的风机系列产品有：60w、1kw、5kw、10kw、20kw、30kw、50kw型号的
发电机、风机叶片；控制器、逆变器以及风机整装；其效能性、稳定性、安全性均达到国内外行业领先
水平。

产品性能特点：

1.低速发电机，使用稀土永磁材料，超载能力强。

2.选用优质轴承、磁钢等部件，散热性强，退磁率低。

3.机体采用球墨铸铁或优质钢管制成，周密的防腐处理，防风沙、盐雾等侵蚀，适用于-40℃—60℃温度
环境。

4.专业磁路设计，切入风速为2.5米/秒，较低风速即可发电。

5.回转体部分采用封闭式输电滑环，电缆不缠绕。

6.独特的尾舵预偏角设计，自动精确对准迎风方向，提高输出功率同时兼顾调速和强风保护。7.风轮采用
定浆距，叶片采用优质玻璃钢材料，启动风速低，抗大风能力强，风能利用率达 40％以上。



8.具有过充、过放、交流卸荷和短路保护功能，直流恒压充电，运行简单，无人工守值与特殊维护。

9.安装占地面积小，对地质要求低，在山丘、海边、河堤、荒漠等地形条件下均可安装使用。

10.机组运行平稳、质量可靠、设计使用寿命长达15年，一次投资，长期受益

采用流线形三叶式玻璃钢叶片，强度大，耐疲劳，效率高。电机选用永磁式发电机，效率高，低速性能
好。调速机构可随风速大小实现自动调速。技术先进，机组性能稳定可靠，安装维护方便。控制、逆变
、卸荷融为一体。

产品优点：

1.稀土永磁材料

2.专业磁路设计

3.防腐蚀

4.容易安装，操作

5.输出效率，发电效率高

6.低震动，低噪音

7.性能优良

8.适合家用

9.主要用于家庭，学校，农场，海岛，边防哨所等地区

10.地域条件要求低

11.ce、iso认证

12.高效节能

13.设计使用寿命15年

14.稳定性，安全性高

15.优质的售后服务

额定功率(w) 10kw
风轮直径(m) 8 风叶数量 3

额定电压(vdc) dc180v-240v 额定电压 380v
额定风速(m/s) 10 额定转速 160
工作风速(m/s) 3-25 启动风速(m/s) 3
最大抗风风速 40 塔架高度(m) 12/16



塔架形式 塔架 配套逆变器 正弦波
叶片材质 增强玻璃钢 发电机类型 永磁三相交流

输出控制系统 微电脑智能控制 保护方式 机械刹车和电磁刹车

建议配套蓄电池容量 12v200ah 15-20块 可带负载 村落、空调、冰箱、洗衣机、水
泵、电饭锅、彩电、照明、电风

扇、充电

10kw功率曲线图 零部件报价
发电机价格（元） 52800.00

叶片价格（元） 8570.00
逆变控制器（元） 37450.00

合计（元） 98820.00
备 注： zhanjiang fob总价中不含蓄电池、塔架
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