
糖浆脱色树脂830s-离子交换树脂-交换容量大

产品名称 糖浆脱色树脂830s-离子交换树脂-交换容量大

公司名称 云沣科技（北京）有限公司

价格 7.00/升

规格参数 品牌:杜蒽
酸碱性:碱性离子交换树脂
含量:55%-60%

公司地址 北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢D
Y1446（集群注册）

联系电话  18513897168

产品详情

830s是一种具有I型季铵盐官能团的大孔聚苯乙烯强碱型阴离子交换树脂。合理的交联度和孔隙度的组合
为长链有机分子提供了更好的吸附动力学。这类分子通常会引起功能聚合物的附着。然而830S可以通过
再生洗脱，不存在这个问题，因为它在再生循环中是可逆的。830S的离子形式是氯型，并且具有良好的
通过性。

830S树脂对氯化物形式的着色剂有较好的亲和力，可以有效地用于糖、淀粉水解物等的脱色。

830S的应用之一是去除喜马拉雅地区地下水中自然存在的有机物和着色物质，包括为国外各种酒店提供
苏打水。

注:由于水和废水中溶解有机物的结构和性质的复杂性，我们建议用户在不同的应用之前，在实验室对树
脂进行测试评估。

存储

离子交换树脂需要适当的护理，绝不能变干。定期打开塑料袋检查树脂状况。如果不潮湿，可添加纯水
，保持潮湿的状态。

树脂桶要放在阴凉处，建议存储温度20℃~40℃。

安全



用于再生的酸碱溶液具有腐蚀性，处理时应避免接触眼睛和皮肤。如果使用任何氧化剂，应遵守必要的
安全措施，以避免事故及损坏树脂。

具体实际价格以和销售工程师的沟通为准！！！
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