
厂家供应PP聚丙烯提升熔指添加剂 提高塑料注塑流动性

产品名称 厂家供应PP聚丙烯提升熔指添加剂
提高塑料注塑流动性

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:添加剂
型号:A490
产地:苏州安俊尔

公司地址 苏州昆山市花桥缜

联系电话 13140851135 13331881215

产品详情

CAS

有机聚合物

品牌

金全

含量≥

99.99%

产品名称

PP流动剂

是否进口

否

是否危险化学品

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广
西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆



A-490 PP/PE塑料流动剂产品说明书产品参数：密度：0.98 g/cm3                 
分解温度：＞315℃熔指：≥100g/10min              分子量:＞120000灰份含量:＜0.05
%                水份含量:＜0.5%产品特点：本产品为高分子化合物，低碳环保，
符合FDA、ROHS、REACH、PHAS、EN71-9等环保标准，耐酸、碱，不析出，不影响塑料其他性能。产
品用途：A-490用于提高PP塑料熔指，降低PE塑料熔指；改善流动性，增加光泽度，并对大件制品熔接
痕脆裂有明显改善。用量：标准添加量为2—4%，即1KG原料加入20-40克流动剂，建议用量4%，效果更
佳。用法：将助剂直接加入原料、水口料及再生料中搅拌5-8分钟，拌匀即可用于注塑、挤出、押出成型
或造粒。测试检验：要测试加入该颗粒流动剂后的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这
样效果更加明显。包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重25
KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。
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