
枣阳市防护安全工器具检验 绝缘手套靴子检测

产品名称 枣阳市防护安全工器具检验 绝缘手套靴子检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

安全防护用品有绝缘橡胶板、绝缘梯凳、驱鸟器、防鼠板、绝缘工具皮靴等。

绝缘橡胶板：铺装于配电箱下，避免误触电事故与地面产生串联电路。

绝缘梯凳：一般使用玻璃钢材质，用以电力工程作业中登高作业应用。

驱鸟器：用以电力线路上驱鸟器应用。

防鼠板：避免耗子对配电间里的路线等各方面机器设备导致毁坏，将耗子度之门口。

绝缘工具、靴：在电工作业中绝缘层应用。

安全防护安全防护用品

安全防护安全防护用品包括：安全防护网、安全头盔、保险带
护目镜、防护衣、脚扣等。

安全防护网：电力工程施工时防护应用。

安全头盔：施工过程中的头顶部安全防护器材。

保险带：登高作业时的安全性防坠落带。

护目镜、防护衣：工作时的防护用具。



髙压绝缘靴，一般用于髙压电气设备层面电工作业时做为安全用具，在1kV下列可以作
为基本上安全用具。产品上选用耐腐蚀金属片为中垫，钢质防锈处理内包头市，靴型
人体工学结构力学的原理，具备加工工艺、耐屈挠、抗老化，防潮性好、加工工艺、
穿着舒适、行为方便的特性，可有效防止各种各样利物扎伤脚底，维护脚趾安全性。
适用电力工程矿山开采、消防安全、工厂、工程建筑、林果业等部门应用。

1、使bai用绝缘工具前，应查验是不是超出合理试du验期。

2、应用前zhi，应进行外观检查，dao查询塑胶是不是完好无损，查询表层有没有针眼
、缺陷、裂痕、沙孔、残渣、剪修损害、夹持印痕等。若有黏胶损坏或出现漏气状况
，应禁用，检查方式是把胶手套朝手指头方位打卷，当卷到一定程度时，内部结构气
体因容积减少、工作压力，手指头若凸起，为不漏汽者，即是优良，也可采用携带式
绝缘手套检测仪，将绝缘工具套在检查仪上，如同给气球打气一样将汽体打上去，查
验绝缘工具有没有漏汽。
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