
河道管护项目经理证书申请需要的资料

产品名称 河道管护项目经理证书申请需要的资料

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务对象:全国中小微企业
办理条件:无违法不良记录
办理周期:7-10个工作日

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话  19867388811

产品详情

2仔细检查害堤动物常见的对堤有害的动物有獾、白蚁，这些害堤动物能够在堤内部打洞、甚至可以打成
贯通性的洞穴进而对堤防的安全有十分大的危害，因此有“千里之堤、溃于蚁穴”的俗语。2.1獾

工操作技能1.工程运行检查堤防、堤岸防护工程及防洪（防浪）墙、防渗及排水设施、穿（跨）堤建筑
物与堤防结合部、管护设施、防汛抢险设施及物料、防护林及草皮检查。1.1堤防检查1.1.1查找浸润线出
逸点在高水位、长时间作用下，水沿土体内的连通孔隙产生的流动现象称为渗流（渗透），渗透水流在
堤内的水面与堤身横断面的交线称为浸润线，浸润线与堤防背水坡或坡脚以外地面的交点称为出逸点，
即浸润线为自临河洪水位至背河出逸点之间的堤内水面线，见图GC11。图GC11浸润线及出逸点示意图
浸润线以下的土壤为饱和状态，背水坡上的出逸点是高出水点，对应出逸点以下的背水坡是饱和湿土区
，出逸点以上的一定范围仍有因水的毛细作用而形成的洇湿现象（潮湿带）；如果出逸点在坡脚以外的
地面上，则出逸点周围是湿土区。

广东昊霖企业管理有限公司办理证书有：

6-33 工业控制系统风险管理体系认证证书

6-34 大数据安全管理体系认证证书

6-35 大数据服务安全能力评价认证证书

6-36 云计算服务安全能力管理体系认证证书

6-37 云计算服务安全能力评价认证证书



6-38 网络安全预警管理体系认证证书

6-39 信息安全漏洞管理服务能力评价认证证书

6-40 信息安全漏洞管理体系认证证书

6-41 信息系统安全管理体系认证证书

6-42 计算机场地安全管理体系认证证书

6-43 网络安全管理体系认证证书

6-44 电子商务企业安全管理体系认证证书

6-45 信息安全服务合格供方管理体系认证证书

一般采用直接观察的方法在偎水堤段的背水坡脚附近及其以外附近地面查找出逸点的位置，晴天条件下
：①先观察查找含水量明显增大的区域，如果该区域处在或部分处在堤坡上，还要注意查找干、湿土分
界线。②然后对含水量明显增大的区域或干湿土分界线附近再仔细进行排查，以直接查找出水点或逆水
流动方向找到出水点，当出水点在堤坡上时，高的出水点就是出逸点；当出逸点在坡脚以外的地面上时
，该出水点就是出逸点或2/59河道修防工技能培训讲义（工技能操作）是众多出逸点当中的一个，一般
取距坡脚近的出水点为出逸点；如果出水点淹没在水下，则要注意观察有无鼓水、翻花、冒泡的现象，
其对应的位置很可能就是出逸点。雨天时，增加了查找、判断出逸点的难度，首先要在可能的渗水区域
（如堤坡下部或堤脚附近）查找流水点，然后再从出水颜色和水温差别上对流水点加以分析、判断，以
确定是雨水径流点或是渗水出逸点。
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