
EVA 日本三井 EV220ETR VA含量28%

产品名称 EVA 日本三井 EV220ETR VA含量28%

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 EVA:熔指150
EV220E:高流动热熔胶
日本三井:粘结剂原材料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

EVA 日本三井 EV220ETR VA含量28%熔指150高流动热熔胶粘结剂原材料

EVA 220日本三井 220ETR 价格物性参数详情介绍硬度220:76A-220ETR:80A

           EVA日本三井化学220ETR物性表

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色

该料用途 适合掺混树脂用，粘接剂原料

备注说明 VAC含量28%

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 熔融指数 150



相对密度 0.950

供应EVA 40W日本三井VA含量40%熔指65适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
150日本三井VA含量33%熔指30适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
210日本三井VA含量28%熔指400适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
220日本三井VA含量28%熔指150适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
250日本三井VA含量28%熔指25适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
260日本三井VA含量28%熔指6适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料供应EVA
360日本三井VA含量25%熔指2供应EVA 420日本三井VA含量19%熔指150供应EVA
450日本三井VA含量19%熔指150供应EVA 460日本三井VA含量14%熔指2.5供应EVA
550日本三井VA含量14%熔指15供应EVA 560日本三井VA含量14%熔指3.5
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