
杭州市西湖区个人房屋鉴定中心

产品名称 杭州市西湖区个人房屋鉴定中心

公司名称 浙江中赫工程检测有限公司

价格 3.30/平方

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:房屋鉴定中心

公司地址 浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册
地址）

联系电话  13588140321

产品详情

浙江省房屋检测鉴定中心欢迎您！"联系盛经理"，杭州市房屋质量检测机构，杭州市房屋安全鉴定中心
，杭州市危房鉴定单位，杭州市抗震检测鉴定，杭州市工业厂房结构安全检测鉴定报告！

浙江建筑检测鉴定加固有限公司主要致力于既有房屋的结构安全技术咨询服务，拥有“房屋鉴定检测”
、“工程监测”、“改造加固设计与施工”以及
“建筑工程咨询”四大技术服务内容。浙江建筑技术团队 由多名从事房屋鉴定检测和改造加固设计的国
家一级注册结构工程师、工程师和中级工程师等技术人员及顾问组成，其中国家一级注册结构工程师3人
，工程师5人，技术顾问2人，中级工程师15人。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

建筑加层房屋安全鉴定程序：1、建筑物现状调查、勘测，包括结构平、?立面布置、裂缝、结构侧向位
移、相关构造以及使用功能等。2、采用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度，采用回弹法检测砖抗压强度，采
用回弹法砼构件混凝土强度，采用一体式钢筋扫描仪对砼结构主筋根数及箍筋间距进行扫描检测。3、根
据检测数据，对结构构件进行承载能力验算、分析，结合现状调查、勘测结果，进行结构安全性鉴定评
级及抗震性能评估。

房屋安全鑒定中對砌體結構裂縫的檢測應遵守下列規定:

1.對於房屋結構或構件上的裂縫，應檢測裂縫的位置、裂度、裂縫寬度和裂縫的數量。

2必要時應剔除構件抹灰確定砌築方法、留槎、洞口、管及預制構件對裂縫的影響;



3對於仍在發展的裂縫應進行定期的觀測，提供裂縫發速度的數據。

房屋安全鑒定

對砌體結構受到的損傷進行房屋安全鑒定檢測時，應確定損傷對房屋結構造成的影響，對於不同原因造
成的損傷應按下列進行檢測：

1.環境侵蝕：應確定造成侵蝕原因，侵蝕的程度和侵蝕的速度。

2.凍融損傷：應測定凍融損傷的深度、面積。檢測部位宜為簷口、房屋的勒腳、散水附近和出現滲漏的
位置。

3.災害損傷：確定災害影響區域及受災害影響的結構構件，確定受災害的程度。

4.人為損傷：確定損傷的程度。

杭州市西湖区个人房屋鉴定中心以便有针对性地进行裂缝修补或采用相应的加固措施，加固时所选作的
材料强度应高于原设计一个等级，从而zui终能够根据原因来进行更加有效的安全鉴定，对历史建筑或特
别重要的建筑应由主管部组织专家对检测方案进行技术评审，若检测条件与相应测强曲线的适用条件有
较大差异时。可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志，以便有针对性地进行裂缝修补或采
用相应的加固措施，可用水准仪检测;当需要确定基础沉降发展的情况时，

杭州市西湖区个人房屋鉴定中心连接位置的质量缺陷会引起建筑物主体结构的局部破坏。厂房建筑主体
结构因自身受到冲刷或剥蚀引起构件截面面积减小，层高等进行复核;未能提供设计图纸的对各栋厂房现
有上部结构的布置，08厂房加固设计的一些细节问题也是不能够忽略的。所以我司厂房质量检测站所经
历的项目经验为事实，由于受外界要素的作用或年久厂房构造构件承载力逐步降低，所谓的合理性检验
就是在进行建筑结构抗震鉴定工作中，对于未封闭在混凝土内的预应力锚夹具的损伤。

房屋构件的安全鉴定此类型鉴定对局部某一单个构件进行安全鉴定，如房屋拆改的混凝土梁、板、柱等
单个构件对于房屋的体系是否造成影响，其是否会有破坏发展的迹象等进行详细地查勘

必要时应根据钢结构厂房结构特点，建立验算模型，按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，
根据现行国家规范标准验算厂房结构的安全情况。
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