
广州空调通风系统服务资质

产品名称 广州空调通风系统服务资质

公司名称 深圳吉盛企业咨询管理有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田
路69-1号富坪商务中心703B

联系电话 13430716816 13430716816

产品详情

广州空调通风系统服务资质

集中空调系统水处理维保清洗项目的一些流程：

供应商需提供以下资料和样本：

1、供应商企业实力，技术人员能力以及运维服务水平证明；

2、供应商所承接的同类项目业绩资料；

3、供应商所提供的空调水处理维护保养技术方案，药剂使用说明、检测报告以及其他
证明材料等；

4、供应商必须提供加注药剂样本

5、营业执照、资质证书复印件；

6、报价书（附件1，加盖单位公章),（附件2,加盖单位公章）

企业办理集中空调系统清洗维护服务资质 办理资料

1.营业执照



2.组织机构代码证料复印件

3.注册商标证(企业LOGO)

4.产品检验合格报告

5.质量体系认证证书和其他获奖材

6.企业简介和产品说明书

广州空调通风系统服务资质

1.打开过滤室，观察过滤网是否有灰尘和气味。如果灰尘过多或有异味，应清洗过滤器。

2.清洁过滤器时，先切断电源，然后打开面板，取出过滤器。过滤网用刷子真空吸尘器清洁，然后用清
水冲洗。

3.太脏太油的时候，可以用洗洁精或者中性肥皂水清洗，水洗，晾干，包装。需要注意的是，不要用40
℃以上的热水清洗。不要用洗洁精、洗洁精、汽油、香蕉水等。以避免过滤器变形。此外，用清水冲洗
后，用软布擦拭或阴干。请勿暴晒或在火炉等明火下干燥，以免滤网变形。

4.安装好滤网后，插上电源3-5分钟，将远程孔设备置于制冷模式，将温度调至低zui，开始运行。测试机
器以发现隐患。

5.空调运行后，将遥控孔装置的风速开关设置在不同档位运行，观察内部机器是否有异响。启动15分钟
左右，观察外风扇工作是否正常，外风扇是否有异响。运行30分钟左右，观察室外机是否有冷气感应，
室外机出水管是否有冷凝水流动，流动是否顺畅。
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