
内螺纹蒸汽电磁阀ZCZP

产品名称 内螺纹蒸汽电磁阀ZCZP

公司名称 上海丹特阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 奉贤区南奉公路2125号

联系电话 86-02151078330 13761763365

产品详情

  
用途： 

ZCZP蒸汽电磁阀适用于以蒸汽加热为介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、
干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进
行二位式自动控制和远程控制。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化
工、冶金等部门的自控系统。

  
 技术参数： 

    
工作介质

  
蒸汽及其他腐蚀性气体

  
介质温度℃

  
≤200

  
工作压力 MPa

  
1.6

  
工作压差 MPa

  
0.05～1.6

  
0.1～1.6

  
电源电压

  
AC220V其余规格可作特殊订货

  
使用寿命

  
按JB/T7352-94规定

  
额定流量系数 KV

  
泄漏量 ml/min

  
按JB/T7352-94�F规定
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