
宾格石笼厂A宾格石笼厂家A衡水宾格石笼网生产厂家

产品名称 宾格石笼厂A宾格石笼厂家A衡水宾格石笼网生
产厂家

公司名称 河北瑞宏丝网制造有限公司销售部

价格 5.00/平方米

规格参数 厂家:河北瑞宏丝网制造有限公司
材质:镀锌丝
河北衡水:安平

公司地址 河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北

联系电话 18503189008 18503189008

产品详情

宾格石笼厂A宾格石笼厂家A衡水宾格石笼网生产厂家

宾格笼厂家A宾格笼生产厂家 不论是宾格笼厂家还是宾格石笼厂家，都源自于享有“丝网之乡”盛誉的
安平县，也有世界丝网看中国，中国丝网看安平之说，这里是丝网盛产基地，当然也是宾格笼盛产基地

宾格网（宾格石笼网 宾格网笼 宾格笼）是由低碳钢丝经过冷镀锌、热镀锌、锌铝合金防腐之后，再经过
重型织网机编织成的六边形双绞格网，其厚度在0.5-1.5m的网箱，长度方面根据施工场地坡度长短而订，
长度一般在2-4米之间，为了宾格网坚固施工方便每间隔1m采用单隔板隔成立的单元。宽度一般为1米。 
宾格网网面要求及宾格网涂层重量：在编织网面上对宾格网成品钢丝的涂层重量进行取样测试，结果如
下：不应小于涂层重量的95%，端部与侧部钢丝的连接是整个宾格网网面要求网后的薄弱环节。为了加
强网片与侧钢丝的连接强度，用翻边机将网片钢丝缠绕在侧钢丝上，其缠绕应大于或等于两圈半，不允
许使用手动翻边，翻边强度为35KN/m。 将组装好的宾格网网箱半成品折叠成片状，在将几十个网片整
整齐齐的叠在一起，用压缩机将几十件宾格网整体打包成捆状，一捆一捆的宾格网由叉车装车运往工地
。 宾格网整体结构好，环境适应性好，施工简单，成本低，周期短，适用于抗洪抢险等自然灾害。
宾格网的防护原理：
1、重量堆砌，个体连接成整体。宾格网装填石料，增加重量，再链接成整体，抗冲刷能力强。
2、防腐性高：原材料采用高防腐性的热镀锌丝，PVC包塑丝，锌铝合金丝 使用寿命长。 3、柔韧性好，
渗透性好：石块之间有缝隙，水流冲击时，石块有活动空间，即可部分水流通过石缝流出，又可缓冲水
流冲击强度，另外金属网笼有延展性，柔韧性好。
运用宾格网作为河流防护工程中比起钢筋混凝土、砖石结构等工程,宾格网更具有以下清楚的利益： 1、
铁丝的柔性挠曲性让宾格网工程对变形或曲折,具有优胜的适应性。当偶然发生地上沉降或地基变形以及
建筑物地基发生固有的地基沉降时,在宾格网内部构成一种交织拉紧和揉捏之状,能适应外部变形不致开裂
。在工程的现场实验。在一组长800米,内装50公斤块石的宾格网横梁上部,加上80公斤的荷重,在外荷作用
下,梁的中部当然发生曲折变形,但石笼梁却一向未开裂破坏。 2、本产品易保护由于宾格网在顺长倾向都
加设隔板网,这些隔板网把宾格网分隔成一个个自力的立方体。故当某个立方体因网格破坏而惹起石块松
动,致使被水流冲走时,仅仅有限的、有些的。又因双向交织的铁蒺藜的有些损坏不易扩大,故修理起来十



分简练。仅须把有些损坏的宾格网修铺好重新填满石料即可继续运用。 3、产品施工费用低，同于在宾
格网填充石块与鹅卵石能够量体裁衣,合用于交通不方便的山区施工。比之其它工程不需购进许多的模板
和机械设备。宾格网工程造价低。 4、的渗透性鉴于铁丝具有的排水功用,在水位转变的抗冲刷的挡水建
筑物部位选用宾格网工程,能够革除排水孔的设置。在河边工程中,能够消弭或减少作用在挡土墙上随水深
转变的压力宾格网,有利于建筑物的不变与安全。
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