
新红外半球258系列 索尼480线

产品名称 新红外半球258系列 索尼480线

公司名称 深圳景峰威视科技有限公司南京分公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:景峰
像素:480（dpi）
型号:258

公司地址 中国 江苏 南京市玄武区
珠江路648号南京数码港2层

联系电话 86 025 83681968 13512512195

产品详情

品牌 景峰 像素 480（dpi）
型号 258 类型 半球摄像机
图像传感器 SONY 水平清晰度 480线
最低照度 0Lux/F1.2（红外灯启动）

（Lux）
分辨率 480

镜头 3.6、6MM 信噪比 0（db）
工作温度 －10℃～ 50 ℃〔 14 °

Fto122 ° F 〕（℃）

  功能特点：
技术参数：
型号 jf-h258nj
规格说明 红外夜视半球系列摄像机
摄像元件 1/3“sony ccd

摄像元件尺寸 4.34mm（h）×3.69mm（v）
影像像素 512（h）×582（v）
水平清晰度 480线
工作电流 270毫安
镜头规格 标配6毫米 可选配
视频输出 1.0vp-p/75ω bnc
扫描方式 interiale 2:1
配置特点 手动360度 水平旋转，垂直方向90度调节，双

玻璃隔离技术

白平衡 自动



信噪比 ≥48db
切换方式 自动感光，昼夜切换
增益控制 自动增益on(开)off（关）
背景补光 自动
最低照度 0lux/f1.２（红外灯启动）
红外灯规格 ￠5led24颗
夜间有效距离 室内25米
工作温度 -10℃～50℃（14℉ to 122℉）
电源 dc12v
外形尺寸 93mm×66mm
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