
银合金触点铆钉电触头

产品名称 银合金触点铆钉电触头

公司名称 温州中佰合金材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中佰
型号:定制
产地:浙江

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇象山东岙村

联系电话 13575429389 13575429389

产品详情

  银合金触点铆钉电触头

触头分类：触头材料可分为3类。

①纯金属：如铜、银、金、铂、钯、镍、钨等。铜是电器中采用较多的触头材料之一。它有良好的导电
与导热性能，良好的加工工艺性，价格也不高。但铜触头在受热情况下，触头表面易产生氧化。铜的硬
度较低，抗电弧能力不强，在电弧作用下较容易熔焊，使触头发生相互焊接。银有高的导电与导热性能
。氧化银的电阻率很低，银触头的容许工作温度较高。但纯银材料抗电弧作用能力不强，硬度和机械强
度较低,因此,只适用于小容量的触头和不经常通断的触头和连接器。金、铂等材料属贵重金属，它们有很
高的化学稳定性,触头电阻特别稳定,但由于价格很高，因此仅用于弱电的触头材料。钯的价格比铂低，其
电阻率和硬度与铂差不多，它是铂的代用材料。镍、钨材料有较高的熔点与沸点，有较好的抗电弧作用
。它们和它们的合金常用于灭弧触头。

②合金：采用不同的合金材料可改善纯金属触头材料性能的不足，如银-铜、银-金、银-镍、银-镉、铂-
铑、金-钯等等。

③金属陶瓷：是将不同的金属材料粉末混合在一起，压制成型后经烧结而成。与熔炼而成的合金不同，
它保留了原混合材料的各自性能，以充分发挥它们原有的互不相同的性能。
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