
A级防火匀质板热固性乙烯聚苯板建筑一体板外墙保温硅质板

产品名称 A级防火匀质板热固性乙烯聚苯板建筑一体板外
墙保温硅质板

公司名称 廊坊正盛节能科技有限公司

价格 350.00/立方米

规格参数 品牌:廊坊正盛
型号:1200*600
名称:外墙硅质板保温匀质板

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村东查看地图

联系电话  18203265559

产品详情
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A级防火匀质板热固性乙烯聚苯板建筑一体板外墙保温硅质板

廊坊正盛节能科技有限公司节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度

在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150

左右。

4.环保：在生产中不会产生废料、废水、废气。在大火时无烟无味，生产中产生的边角料

还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺，而且对周围没有危害。不扣、不卸、不罚

5.易加工生产：

生产工艺简单，易学，4小时可

以学会，生产效率高，单条生产线生产100立方，生产效益高。

http://www.jc001.cn/tag-21722/


水泥基匀质保温板 外墙防火匀质聚苯板

模箱压制匀质板热固复合石墨聚苯板，改性EPS泡沫板

保温隔热性导热系数0.035-0.041W/(m�k)廊坊正盛节能科技有限公司真金板的广泛用途：

1、室内装修、装潢**版;隔间墙、钢结构防火坡覆、防火门、明暗架吊顶

、机场、车站、银行、办公室、展览馆、百货公司、电影院、学校、饭店、会议厅、舞厅

、住宅烟道、等场所

。2、厂房隔热、保温防火隔间**版，隔间

墙、无尘室、天花吊顶、净化空间、环保空间等。
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