
天美意 USB数码传真机 FX1000 单机版

产品名称 天美意 USB数码传真机 FX1000 单机版

公司名称 北京易达信开科技有限公司

价格 570.00/个

规格参数 品牌:天美意
型号:FX1000

公司地址 北京市海淀区上地信息路2号2号楼22A

联系电话 86 400 6661281 15095665335

产品详情

品牌 天美意 型号 FX1000
传送速度 2400BPS~14400BPS自适应

（秒/页）
扫描方式 网络

扫描宽度 A4（mm） 打印方式 无
打印暗盒 详细见产品描述 图象品质 清晰
自动重拨功能 有 复印功能 有
装箱数 10
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1、无纸化收发传真，节约耗材2、自动接收发送传真，减少了大量的人力成本3、避免垃圾传真的困绕4

、绿色环保，减轻对地球自然生态破坏5、减少办公室污染

主要功能:1、 无纸收发传真：电子文档无需打印直接发送，接收到的传真自动保存到存储芯片里面。2、

关机接收传真：无须电脑开机，可自动接收传真3、

群发传真：导入传真号码列表文件自动群发并生成发送报告。4、 自动排队自动重发：发送多个传真时

，传真自动排队，由于对方占线等原因导致发送失败后自动重发。5、

传真编辑处理：可以对收到的或要出的传真进行浏览、标注、签名、盖章、打印等6、

传真管理：outlook文件管理风格，可以任意增加文件夹，支持文件备份、导入、查找等功能。7、

电子盖章签字：对收发的传真进行电子签名、盖章。

外形尺寸：105*65*22mm重量： 81g操作系统os： windows 98/se, me, 2000, xp, windows vistamodem 芯片：

conexant内存容量： 64m，可存储上千份传真工作电压： usb总线供电 (4.5~5.5v)网络通讯接口：

usb全速传输工作环境温度： -10度——+50度电话线接口： rj11传真标准： itu-t30标准传真速度：

2400bps~14400bps自适应适用线路网络： pstn电话线传真分辨率：

支持100dpi（标准）200dpi（清晰）提示方式： led闪烁 蜂鸣器声音提示和led指示状态指示：

led灯识别自动/手动接收、发送传真： 支持传真群发： 支持传真日志查询：支持传真浏览、编辑：

支持，自带传真查看器传真电子签章： 支持传真打印、修改、转发： 支持自动重发： 支持
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