
流量测试检测装置,压力检测装置

产品名称 流量测试检测装置,压力检测装置

公司名称 江苏金诺仪表有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 供电方式:24 3.6 220
产地:江苏金湖
尺寸:400

公司地址 江苏金湖开发区神华大道359号

联系电话 13915191836 13915191836

产品详情

流量测试检测装置,压力检测装置产品简介 

 除具备基本型功能外，还增加了下列功能： 

防护等级IP68，可浸入水下2米工作 

3路4～20mA模似输入 

2路3线制PT-100电阻信号输入 

隔离RS232/RS485输出，2路隔离OCT输出 

1路隔离 4 ～20mA输出（无源） 

流量测试检测装置,压力检测装置产品说明 

高精度测量 

    线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%

测量范围大 

    选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ～ DN6000mm 管道流量的测

防护等级高 

    一次表防护等级可达到IP68，可浸入水下2米工作



操作方便 

    既可用磁性棒在一次表上浏览参数，还可通过二次表用中文进行参数再设定或显示

多重显示 

    一次表在测量点即可完成测量，一次表可循环显示累积流量、瞬时流量、流速等参数，二次表可中
文显示100余项菜单

传输距离远 组网快捷 

    一次表与二次表（或计算机）之间采用RS-485总线通讯，采用普通电缆即可，传输距离可达1000米
以上，组网十分方便、快捷。这种传输方式抗干扰能力强，解决了分体式超声波流量计专用电缆成本高
、抗干扰能力差、传输距离短等问题。  
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