
MYQ3X2.5+1X1.5矿用照明电缆 MYQ-0.3/0.5KV

产品名称 MYQ3X2.5+1X1.5矿用照明电缆 MYQ-0.3/0.5KV

公司名称 天津电缆总厂第一分厂

价格 2.00/米

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:天津

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18531822965 15933646514

产品详情

MYQ煤矿用移动轻型软电缆

 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。

 电缆特性

 额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。

 电缆导体的长期允许工作温度为65℃。

 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。

 售后服务

 一、我公司生产的电线电缆，均严格按照体系的要求生产，主要原材料都是定点采购，原材料厂家
也是经我公司评定合格的分承包方。

 二、生产过程严格按IS09001质量证体系进行控制确保达到标准要求，进行严格的出厂检验，保证出
厂产品合格率。

 三、小猫电缆坚持“用户至上，质量*"的原则，做好服务，认其行贵任，并且成立了专门的技术服
务小组及技术联络方式，可以随时为用户在技术方面、产品使用及产品使用过程中所遇到的问题给予

免费进行服务，让用户真正体会到买时满意，用时放心。

电线电缆的运输和保管



 1> 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时
(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

 2>尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

 3>吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定
，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

 本公司郑重声明：

 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

 产品规格：根据客户的要求定做

 产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮
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