
商丘台达asda-b2伺服驱动器不显示故障维修免费上门

产品名称 商丘台达asda-
b2伺服驱动器不显示故障维修免费上门

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情
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圖7.1.3.1.1 原點定義值

P6.001 原點定義值

通訊位址：0602H

0603H

初值： 0 控制模式： PR

單位： - 設定範圍： -2147483648 ~ +2147483647



資料格式： DEC 資料大小： 32-bit

參數功能：原點定義值。

原點復歸的過程分為高速階段及低速階段。當伺服開始原點復歸會以高速搜尋參考點

(如：極限、原點檢測器) 以節省時間。伺服偵測到參考點後，會進入低速階段運行，

以精準尋得參考點，如Z 脈波。此兩階段的轉速由P5.005 及P5.006 設定。

P5.005 第一段高速原點復歸速度設定

通訊位址：050AH

050BH操作介面： 面板 / 軟體 通訊 控制模式： PR (與P5.004 一同設定)

初值： 100.0 1000 資料大小： 32-bit

單位： 1 rpm 0.1 rpm - -

設定範圍： 0.1 ~ 2000.0 1 ~ 20000 - -

資料格式： DEC DEC - -

輸入範例： 1.5 = 1.5 rpm 15 = 1.5 rpm - -參數功能：

第一段高速原點復歸速度。

第一段高速原點復歸
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第一段高速原點復歸第二段低速原點復歸

第二段低速原點復歸
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