
安徽合肥 脱硫吸收塔喷淋层防腐玻璃鳞片胶泥

产品名称 安徽合肥 脱硫吸收塔喷淋层防腐玻璃鳞片胶泥

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg/桶
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

适用范围    针对烟气脱硫（FGD）装置研发的专用玻璃鳞片耐腐蚀材料，同时和适于
管道、污水池、酸池、储罐、海洋工程、化工贮槽容器、锅炉等衬里防腐。  
标准涂层    2mm/2-3遍完成    涂刷方法    胶泥：刮板刮涂，抹子抹涂。   
底漆、面漆：滚刷涂抹

 

      颜色    白色，半透明或灰色、绿色等可根据客户要求定做      比重 
1.4    用量/每平米    底漆80um/0.3公斤    胶泥2mm/3.2公斤   
面漆100um/0.4公斤    辅料配比    底漆、胶泥、面漆=固化剂、促进剂     100
=1-2： 100=1- 1.5   涂层间隔时间     2h-7天指触干燥约4小时    施工条件   
湿度85％以下，温度5℃以上    使用温度    液态：≤140℃，气态≤200℃  
包装、储存    25kg/桶   
阴凉通风，避免阳光暴晒，雨淋，远离火源20℃下三个月，15℃下六个月 
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