
地面防滑施工服务企业资质 哪里能申请

产品名称 地面防滑施工服务企业资质 哪里能申请

公司名称 遵义卓驰企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室

联系电话  15085606840

产品详情

地面防滑施工服务企业资质 哪里能申请

一般地面防滑剂都不能和装饰件金属件，门地弹簧等金属接触。
防滑剂涂刷花纹较多的花岗岩时，要特别注意石材花纹的色调变化。

 建议在正式涂刷防滑剂之前，在房屋空间的隐蔽不醒目处选一块样板进行涂刷测试，方便了解一些基
本情况，如用料量、用时的控制。每隔3-5分涂刷一次防滑剂，连续涂刷三次，保证有足够的溶液让地面
吸收，整个过程一定要保证在10-15分之内完成。
2、使用平底较宽的拖把涂刷地面防滑剂是比较经济有效的方法。

 3、在后一组清洗过程中，建议后使用的吸尘器来吸除清洗过程中留下的积水。 4、第二、第三遍涂刷
地面防滑剂时，除了要掌握大体时间外，还需要特别注意，不要在上一遍出现反干现象后再涂，因为这
会影响到涂刷效果。 5、完成防滑
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