
65ZJ-I-A30渣浆泵

产品名称 65ZJ-I-A30渣浆泵

公司名称 河北弘城机械制造有限公司

价格 11000.00/台

规格参数 型号:65ZJ-I-A30
产地:河北省石家庄市

公司地址 河北省石家庄市藁城区河北藁城经济开发区市府
东路296号副1号（注册地址）

联系电话  15694881573

产品详情

65ZJ-I-A30渣浆泵型号及参数大全意义：65--泵吐出口尺寸为65mmZJ--渣浆泵系列代号I--单机离心泵A--
叶轮叶片数目为5枚，B=4枚,C=3枚......30--代表叶轮直径为30cm，根据实际需求参数可切割，但不超过20
%

65ZJ-I-A30渣浆泵清水性能参数：

65ZJ-I-A30渣浆泵主要特点及优势：

为卧式、轴向吸入、单级、单吸、双壳体、离心式渣浆泵。

泵壳为垂直中开设计，外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨白口铸铁。

在水力设计、结构设计方面有创新，叶轮叶片数量可以根据不同的工况环境改变。

一体式框架结构--一个非常坚固的一体式框架支撑着筒式轴承和轴组件。

     河北弘城机械制造有限公司（www.honchanjx.com)为石家庄渣浆泵生产厂家，生产的ZJ系列渣
浆泵产品还有其它型号：300ZJ-I-A100 300ZJ-I-A95  300ZJ-I-A90  300ZJ-I-A85  300ZJ-I-A70  300ZJ-I-
A65  300ZJ-I-A56  250ZJ-I-A103  250ZJ-I-A96  250ZJ-I-A90  250ZJ-I-A85  250ZJ-I-A83  250ZJ-I-
A80  250ZJ-I-A78  250ZJ-I-A75  250ZJ-I-A73  250ZJ-I-A70  250ZJ-I-A68  250ZJ-I-A65  250ZJ-I-
A63  250ZJ-I-A60  200ZJ-I-A85  200ZJ-I-A75  200ZJ-I-A73  200ZJ-I-A70  200ZJ-I-A68  200ZJ-I-
A65  200ZJ-I-A63  200ZJ-I-A60  200ZJ-I-A58  150ZJ-I-A70  150ZJ-I-A65  150ZJ-I-A63  150ZJ-I-
A60  150ZJ-I-A58  150ZJ-I-A55  150ZJ-I-C58  150ZJ-I-A57  150ZJ-I-A50  150ZJ-I-A48  150ZJ-I-



C42  100ZJ-I-A50  100ZJ-I-A46  100ZJ-I-A42  100ZJ-I-A39  100ZJ-I-B42  100ZJ-I-A36  100ZJ-I-
A33  80ZJ-I-A52  80ZJ-I-A42  80ZJ-I-A39  80ZJ-I-A36  80ZJ-I-A33  65ZJ-I-A27  50ZJ-I-A50  50ZJ-I-
A46  50ZJ-I-A33  40ZJ-I-A1765ZJ-I-A30渣浆泵用途：用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆液，如选矿厂处
理的精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂（洗煤）输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。
其所能处理浆体的重量上限浓度为灰浆45%、矿浆60%。适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行
业。65ZJ-I-A30渣浆泵应用场景：该系列离心渣浆泵在其它应用场景名称为：原煤合格介质泵、压滤机专
用入料泵、尾矿泵、精矿输送泵、污泥回流渣浆泵等。我公司为石家庄渣浆泵生产厂家，石泵渣浆泵业
务公司，集生产、加工、销售于一体，包括高铬合金叶轮、护套（蜗壳）、护板等配套全型号渣浆泵配
件。

65ZJ-I-A30渣浆泵轴封形式 ：    

（1）副叶轮加填料密封：副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封，填料密封作为停车密封
。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的一级泵，可以采用这种密封形式
。它可以在没有轴封水的情况下运行，不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗（一般需增
加轴功率的5%左右）。填料密封是常见的一种轴封形式，适用于各种工况条件，可匹配聚四氟乙烯填料
、石墨填料等特殊材质，可用于腐蚀性或高温条件下。它具有结构简单、维修方便等优点。

（2）机械密封：采用新的密封技术，密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便，不同的结构形式适
应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料，机械密封和密封箱设计与配合符合介质流
动状态，因而具有较高的抗磨性和抗震性，在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。
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