
办公椅脚en1335标准

产品名称 办公椅脚en1335标准

公司名称 深圳市中质技术服务有限公司

价格 100.00/次

规格参数 机构:中质检测
机构:ZTS
地址:深圳

公司地址 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七工业区第1
栋808

联系电话 13570818192 15302779016

产品详情

办公椅出口欧盟 EN 1335 测试 CE认证 

提供办公椅EN1335-1-2办公椅测试 

EN1335 办公椅家具测试 

EN1335-1办公椅检测， 

EN1335-2测试报告 

一、EN 1335办公家具 - 办公椅主要测试项目有： 

1. General design requirements 一般设计要求 (EN 1335-2 clause 4.1) 

2. Testing 测试 (EN 1335-3) 

clause 7.1 Stability 稳定性测试 

7.1.1 Front edge overbalancing 座位前部边缘稳定性测试 

7.1.2 Forwards overbalancing 前向稳定性测试 

7.1.3 Forwards overbalancing with chair with footrest 带脚踏的椅子的前向稳定性测试 

7.1.4&7.1.5 Sideways overbalancing 侧向稳定性测试 



7.1.6&7.1.7 Rearwards overbalancing 后向稳定性测试 

7.2.1 Seat front edge static load test 座位前部静压测试 

7.2.2 Combined seat and back static load test座位，后背静压测试 

7.2.3 Arm rest downward static load test- central 扶手静压测试—中间 

7.2.4 Arm rest downward static load test- front 扶手静压测试—前端 

7.2.5 Arm rest side way static load test扶手侧向静压测试 

7.2.6 Foot rest static load test 脚踏静压测试 

7.3.1 Testing of seat and back rest ( 260,000 cycles) 座位和靠背测试(260000循环) 

7.3.2 Testing of arm rests 扶手测试 

7.3.3 Swivel test旋转测试 

7.3.4 Foot rest durability 脚踏耐久测试 

7.3.5 Castor and chair base durability 椅子基座和脚轮耐久测试 

7.4 Testing of rolling resistance 旋转阻力测试 

测试标准：根据EN1335-1 

d.力度承载性稳定度测试 

e.产品生命周期椅背耐久性测试 

旋转座椅检测项目及功能测试分别为： 

产品生命周期旋转测试 

座椅底座检测项目及功能测试分别为： 

a.静止状态承载性底座测试 

b.产品生命周期脚轮/椅座耐久性测试 

一般式椅脚或雪车式座底检测项目及功能测试分别为： 

静止状态承载性（针对类别Ⅱ座椅）椅脚强度测试（包含前椅脚及侧椅脚） 

扶手检测项目及功能测试分别为： 

静止状态承载性扶手强度测试（包含垂直及水平） 

脚轮检测项目及功能测试分别为： 



产品生命周期（针对类别Ⅰ及类别Ⅱ座椅）脚轮/椅座耐久性测试 

脚凳检测项目及功能测试分别为： 

产品生命周期（针对类别Ⅰ及类别Ⅱ座椅）脚凳垂直度的耐久性测试 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

