
西门子MP277通讯坏程序丢失维修

产品名称 西门子MP277通讯坏程序丢失维修

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 西门子:主板故障
MP277:电源故障
德国:液晶屏故障

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

西门子触摸屏触摸没反应,按键不灵维修保养规程

 1、弱电系统设备有弱电组负责维修保养。 

 2、主管工程师每年12月制定下一年度的保养计划并负责实施。对应实际额定电流时海利普变频器线圈
两端的实际电压降。迪昊自动化科技一家好的维修 务# 

3、工作过程注意做好防静电措施。 

4、对要抽出的部件和拆除的端子做好记录。 

5、对于有一助一倍的设备不可同时推出主,备,设备保养，一般先主后备。 

6、对红外线、激光、微波等发射装置不能用湿式清洁剂清洗，应用洗尘器或小气泵进行清洁。常州电路
板维修 7、根据系统特点重点做好清洁和固接线端口的工作。

8、工作结束后要测试被保养设备并填写有关表格。

上海一擎电气有限公司维修西门子变频器、伺服器、电机、水分仪、软启动、UPS电源、

触摸屏、调速器、传感器、焊机、机器人马达、控制器、电路板、进口工业自动化设备维

修中心。

一.触摸屏局部无响应



1.故障现象

一台触摸屏，用手指触摸显示器屏幕后，局部地方无响应。

2.故障分析处理

这有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖，可用一块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹

局部被硬物刮掉，将无法修复。

二.鼠标一直停留在触摸屏的某一点

1.故障现象/span>

一台触摸屏，开机后鼠标无法移动，只是停留在触摸屏的某一点位置。

出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域(电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分,点击非触摸区域

是没有什么反应的)被显示器外壳或机柜外壳压住了,相当于某一点一直被触摸。如果是机柜外壳压住触

摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点，如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将

显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。

三.触摸屏黑屏、死屏

原因：逆变器烧坏，主板故障，屏坏，背光灯不亮主板逆变器故障，逆变器受保护引起上电黑屏，大电

流烧损，电源故障。

解决方法：联系厂家返厂维修，BVS永兴盛客服一直在线，可帮助客户进行返厂操作或者寄主板给你自

行修理(会修理)。

触摸屏工作不稳定
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