
ZAT670系列防爆红外高清一体化摄像仪

产品名称 ZAT670系列防爆红外高清一体化摄像仪

公司名称 常州市佐安电器有限公司

价格 99.99/台

规格参数 品牌:常州佐安电器
型号:ZAT670
产地:江苏常州

公司地址 常州武进郑陆和平工业园

联系电话 15061944226 15061944226

产品详情

        ZAT670设备取得Ⅱ类防爆级别C级证及温度T6级别认证，适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC环境，T
1～T6组别易燃气体与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及易爆易燃粉尘与空气混合形成的21区
、22区爆炸危险性场所。如：炼化、采油、采气、化工、粮食加工存储、加油站等环境。

产品特点：

l防爆标识：ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃

l防护等级：IP68

l产品标准：Q/320412 ZAF047-2018

l不锈钢材质设计，双防爆认证

lAC85V~AC265V宽电压设计

l多角度，雾面、亮面阵列式红外灯,自动切换日夜模式

l视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用（订货需备注）

l高精度步进电机配合蜗轮蜗杆传动

l高精度步进电机雨刷，支持自定义

l智能长焦限速，适应超远距离监控

l内置自动恒温功能，适用于何种恶略天气



l采用对称平衡设计

系统功能：

l支持H.265视频压缩算法，低码流传输，可较大节省存储空间

l支持三码流技术，可独立配分

l支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PSIA等协议接入

l支持PAL/NTSC制式切换

l支持3D数字降噪

l支持宽动态

l支持雨刷自定义

l支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失

l支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前设置的云台和镜头状态

l支持防雷、防浪涌、放突波

l支持电子图像防抖功能，适用于多种环境

l支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动洒满等功能

l支持音频输入和音频输出

l支持报警输入和报警输出

l支持光纤直接连

雨刷功能：

l支持多种自定义智能起停

l汽车雨刮片，耐候性好，雨刮更换方便

网络功能：

l采用高性能平台，性能可靠稳定

l支持以太网控制，同时支持模拟输出

l可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制

l支持MicoSD存储

l支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,Qos,FTP,SMTP等等



云台功能：

l水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°（向下）～90°（上仰），无监视盲区

l水平速度为0.1°～35°/S，垂直速度为0.1°～35°/S

l支持255个预置位

l支持比例变倍功能，旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

l支持守望功能

l支持报警功能，内置报警联动，可在报警后触发调用预置位/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像等

订货型号：

ZAT670

产品尺寸：

推荐配件：

安装支架：ZAZ670-B

防爆接线盒：ZA-JXD4

防爆控制盒：ZAJ300

防爆挠性软管：ZANXG-1.0
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