
生态框模具-环城水系生态框模具-施工步骤及介绍

产品名称 生态框模具-环城水系生态框模具-
施工步骤及介绍

公司名称 保定市利昌模具制造有限公司

价格 900.00/套

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 15081244222 13831200409

产品详情

生态框模具-环城水系生态框模具-施工步骤及介绍分为以下几步：1.制作场地的选择，需要选择一个干净
、干燥的场所生产生态框，预制生产的话可以同时把工程需要的所有生态框全部制作出来，然后运输到
施工现场进行摆放使用，2.制作的时候需要把模具拼接好，使用电动扳手把模具拼接好之后就可以在生
态框模具的内壁处刷上一层废弃机油，这样制作出来的生态框非常的有保障，在脱模的时候不会出现不
好脱模的现象，使用模具制作生态框的时候混凝土是提前搅拌出来的，所以在使用的时候，只需要把混
凝土全部倒入模具中就可以了，然后把混凝土中会产生的气泡全部震动出来，这样脱模出来的生态框会
非常的紧实，使用的时间也会有着一定的保障，3.等到生态框模具的混凝土完全挥发之后就可以进行脱
模了，脱模的步骤很简单，也是使用电动扳手把模具的连接处的螺丝裙全部拆除下来整个制作过程都是
操作模具，不管是拼接模具还会脱模都是非常的简单，需要按照具体的步骤制作生态框。
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